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Rada kotlti Biopel Premium poskytuje je$té vy$si komfort ve vytapéni
a zjednodu$uje systém nastaveni ovladani kotle fidici jednotkou. Nabi-
zi moznost Cisténi vyméniku kotle i hofaku pomoci stlaceného vzduchu.
Je vybavena novymi turbulatory pro snadné manualni Cisténi. VylepSe-
ny systém zavirani hornich dvifek zajistuje 100% tésnost spalovaci
komory. V rdmci programovych zmén pro snadné&jsi nastaveni a nasled-
né ovladani kotle je zde moznost kalibrace podavace pelet, zajistujici
kvalitni spalovani a adekvatni vykon kotle. Kalibrace umoZznuje nastavit
parametry kotle dle pouzitého typu pelet. VylepSeni online systému pro
ovladani kotle pres internet, nové moznost ovladani pokojového ter-
mostatu a fizeni topného systému prostfednictvim mobilniho telefonu.
Zprehlednéni menu — zména nazvoslovi pro lepsi orientaci v nastaveni
kotle a jeho prislugenstvi. Ridici jednotka V9 je opatfena dotykovym
displejem, umozfiuje nastaveni a zmény vSech parametr( prostfed-
nictvim internetu, komunikaci s jednotkou solarnich kolektort, fizeni
vytapéni na zakladé venkovni teploty a je vybavena mnoha dalSimi
pokrocilymi funkcemi. Rovnéz umoziiuje zapojeni Siroké Skaly pfi-
davnych zafizeni.

Drevéné pelety o priméru 6 — 8 mm
10 — 40 kW

Ekonomicky provoz
Usporné vytapéni — uginnost az 92,8 %
Nizka spotreba pelet
Nizka spotieba elektrické energie
Setrny k zivotnimu prostiedi
5. emisni tfida — nizké emise
Pelety — obnovitelny zdroj vytapéni
Komfortni obsluha a udrzba
Snadné nastaveni fidici jednotky
Moznost ovladani pres PC
Moznost doplnit o automatické odpopelnéni
Moznost doplnit o0 kompresorové ¢isténi horaku a vyméniku
Moznost ovladani 2 smésovacich ventill
Moznost dalkového ovladani s vyuzitim 2 pokojovych
termostat
Moznost pfipojeni 5 Cerpadel
Ekvitermni fizeni na zakladé venkovni teploty
Rizeni ohfevu akumulaéni nadrze pomoci teplotnich &idel
Aplikace pro mobilni telefony
Hospodarné vyuziti prostoru
Sestava s kompaktnim zasobnikem je nenaro¢na na prostor
Horak mlze byt umistén z pravé ¢i levé strany kotle
Dlouha Zivotnost
Horak z nerezové oceli
Spolehlivé elektronické prvky
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Pokojovy termostat

Pokojovy termostat umozriuje pohodiné ovladani kg
a nastaveni teploty. V zakladnim provedeni dratovy
v roz§ifeném provedeni bezdratovy.

GSM modul

Moderni ovladani a servisovani kotle
na dalku prostfednictvim mobilniho
telefonu.

Kaskadovy radic

Umozniuje ovladat az 4 kotle zapojené do série v je
a vyuzit jejich vykon dle aktualniho pozadavku
otopného systému.

Odtahovy ventilator

ZvySuje kominovy tah v pfipadé, Ze parametry
komina nesplfuji pozadavek na minimaini
provozni tan v kominé.

Internetovy modul

Moderni ovladani a servisovani kotle na dalku
prostfednictvim PC. Internetovy modul je soucéasti
kazdé fidici jednotky.

Ovladani ventila

Ridici jednotka standardné ovlada
2 sméSovaci ventily.

Hospodarné vyuziti prostoru

Kompaktni zasobniky s kapacitou 60 - 250 kg pelef
nebo pravé strany kotle a jsou uréeny pro vykony kotlt 10 - 40 kW.

Diky konstrukénimu feSeni sestavy a vyuziti detailll je maximalné Usporny
na prostor a je mozno jej umistit i do velmi malych kotelen. Plocha padorysu
pfi pouziti kompaktniho zasobniku je v rozmezi 0,77- 1,35 m2
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BIOPEL PREMIUM PLUS - sestava kotle je dodavana jiz z vyroby

vcéetné namontovaného nasledujiciho prislusenstvi:
- odpopelnéni, kompresorové cisténi horaku a vymeéniku, pokojovy termostat
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BIOPEL PREMIUM  BIOPEL PREMIUM  BIOPEL PREMIUM  BIOPEL PREMIUM  BIOPEL PREMIUM
e 10/V9 15/V9 20/V9 30/V9 40/V9
Rozméry
Typ natrubku: vystup / vstup (vnitini zavit) Js G11/4"
Pripojeni pro vypousténi a napousténi (vnitfni zavit) Js G1/2"
C - vyska kotle mm 1077 1077 1077 1077 179
C1 - vy3ka kotle s otevienym vikem mm 1675 1675 1741 1741 1939
D - Sitka kotle mm 455 455 555 555 655
E - hloubka kotle mm 842 842 908 908 1026
F - hloubka popelniku autom. odpopel. mm 327 327 427 427 427
G - celkova hloubka s popelnikem mm 1169 1169 1335 1335 1453
H - Sitka popelniku autom. odpopel. mm 537 537 637 637 737
| - hloubka krytu horaku mm 200 200 230 320 285
11 - vySka krytu horaku mm 329 329 329 416 359
12 - $ifka krytu horaku mm 301 301 316 316 388
K - celkova Sirka kotle mm 745 745 875 965 1030
N - umisténi natrubku vystupni vody od zemé mm 868 868 868 868 968
O - umisténi koufovodu od zemé mm 708 708 708 708 808
P - umisténi natrubku vstupni vody od zemé mm 178 178 178 178 178
R - primér koufovodu mm 130 130 150 150 150

S1 - lambda sonda / S2 - kompresor / S3 - popelnik autom. odpopelnéni / S4 - ovladaci jednotka / S5 - peletovy podavac / S6 - kompresorové €isténi vyméniku / S7 - hydraulicky set

Rozmeéry s externim zasobnikem

A - celkova max. $ifka kotle véetné zasobniku mm 2126 2126 2226 2226 2326
B - celkova vyska kotle véetné podavace mm 1464 1464 1464 1464 1464
zasobnik 60x60 (L - Sifka / M - hloubka) mm 600 /600

zasobnik 80x80 (L - Sifka / M - hloubka) mm 815/815

z4sobnik 100x100 (L - Sitka / M - hloubka) mm 1000 / 1000

zasobnik rozsifeny (L - Sitka / M - hloubka) mm 81571420

Q - vySka nasypky mm 1300

objem zasobniku 60x60 ( pelety 6mm ) / hmotnost kg 110/25

objem zasobniku 80x80 ( pelety 6mm ) / hmotnost kg 220/29

objem z&sobniku 100x100 ( pelety 6mm ) / hmotnost kg 300/35

objem zasobniku 80x1 42 ( pelety 6mm ) / hmotnost kg 350/ 38

A - celkova max. Sitka kotle véetné zasobniku typ 250 mm 1152 1152 1252 1252 1352
A1 - celkova max. $itka kotle véetné zasobniku typ 150  mm 1002 1002 1102 1102 -
A1 - celkova max. Sifka kotle véetné zasobniku typ 60 mm 952 952 1052 1052 -
B - celkova vySka kompaktniho zasobniku (60/150/250)  mm 1234

B1 - celkova vyska kompaktniho zasobniku (60/150/250)

v¢. vakuového podavace mm 1433

L - celkova Sitka kompaktniho zasobniku (60/150/250)  mm 453 /503 /653

M - celkova hloubka kompaktniho zasobniku (60/150/250) mm 843 /953 /1180

G - celkova hloubka s odpopelnénim (60/150/250) mm 1147 /1311 /1538

G- celkova hloubka s odpopelnénim

V€. hydraulického setu (60/150/250) mm 1300/ 1311/ 1538

X - délka plniciho otvoru (60/150/250) mm 340/510/510

Y - $itka plniciho otvoru (60/150/250) mm 330/390/390

Z1 - vakuovy podava¢ / Z3 - shéra€ vakuového podavace

Technické parametry

Nominalni vykon kw 10,32 14,5 19,43 315 42,48
Minimalni vykon kw 2,99 37 47 8,5 14
Zarucni palivo dfevéné pelety 6 - 8 mm

Spotieba paliva kg/h 0,71-25 0,85-3,4 1,1-44 19-72 2,66 - 9,96
Emisni tfida 5 5 5 5 5
Uginnost % 88,58 - 89,94 89,4-914 89,15- 92,82 90,2-92,2 90,11 - 91,41
Vodni objem | 43 43 59 59 83
Provozni tah komina (primér jmen. a min. vykonu) Pa 5-10 5-12 5-15 10-20 10-20
Maximalni pracovni tlak vody Bar 2 2 2 2 2
Maximalni teplota topné vody °C 85 85 85 85 85
Minimalni teplota vratné vody °C 65 65 65 65 65
Hmotnost kg 234 234 282 282 400
Trida energetické + + + + + + + + +
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