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NAVOD K POUZITI

Blahopiejeme k vasemu nakupu.

Prectéte si prosim pozorné tento navod, abyste vyuzili vas nakup co
nejlépe..

ITALIANA CAMINI odmita veskerou odpovédnost za ptipadné
Skody, zpisobené nedodrzenim téchto pokyni a ziika se v tomto
pripadé i prava na poskytnuti zaruky.

POPIS A FUNGOVANI

Krbovda kamna byla vyprojektovana pro vyhiivani mistnosti
konvencnim  zplsobem, salanim a vyhfivanim, diky spalovani
dreva, které hoti v topenisti z oceli o silné tloust’ce. Voda, ktera se
nachazi v krbovych kamnech okolo topenisté, je vhanéna do zafizeni.
Voda cirkulujici topnymi télesy (1) proudi pomoci Cerpadla do
meziprostort (2), kde omyva boky a vrch a vraci se do topnych
téles pomoci vytlacné objimky (3).

Meziprostory (2) jsou zhotoveny z oceli o silné tloustce a vhodné
vyztuzeny tak, aby vydrzely vysoky tlak.

Tepla sanitni voda vzniké na zakladé montaze dopliikt, dodavanych
jako volitelné prislusenstvi kamen, které jsou popsany na str.9.
Litinova dvifka s keramickym sklem odolnym proti vysokym
teplotdm, umoznuji dostatecny vizualni vyhled na ohefi a maji
rukovét’ z chromované oceli s bezpe¢nostni vlozkou chranici pied
popalenim.

REGULACE VZDUCHU 1.

K expanzni
1 nadobé

3

215
+—

Regulaci primarniho vzduchu spalovanim dosahneme:

U Calidry:
Pomoci ovladaci rukojeti (g) (umisténé na levém boku vzadu)

Zboku, na zadni stran¢ za rukojeti termoregulatoru je umistén také
teplomér pro teplou vodu ve vymeéniku.

Pozn.: Na zadni strané je pocitano také s upravou pro moznost
premisténi pfistrojii na pravou stranu.

automatického regulatoru se nastavi pozadovana teplota vody,
ktera upravi polohu ventilu (f) umisténého na zadni strané
krbovych kamen.
—_—————————

Na pfedni strané nad piihradkou na popel je dalsi regulace
primarniho vzduchu, ktera musi byt pouzita pouze v piipadé
$patného fungovani automatického termoregulatoru (je blokovana

Sroubem (V) umisténym nad regula¢nim knoflikem (P)). I
U Comfortu: '
otevienim spodnich dvifek se aktivuje ruéni ventil pro regulaci
primarnitho vzduchu, ktery je umistén na pfedni strané nad
prihradkou na popel.

Otocenim kofliku (P) doprava se zvysi obsah spalovaciho vzduchu,
ktery umozni zvySeni intenzity ohné, zatim co smérem doleva se
intenzita snizi.

Trvaly sekundarni vzduch proudi pfimo do topenisté Stérbinou
v horni ¢asti dvifek,

Sekundarni vzduch kromé toho, ze umoziuje automatické Cisténi
keramického skla, umoziuje rovnéz spalovani téch plynt, které
mohou vzniknout nedokonalym spalenim dieva, a snizi tak piivod
nebezpeénych plynti do okolnih o ovzdusi..

| Schéma pro Calidru |
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Pohled ze zadu pro zapojeni
obou krbovych kamen
(a)=sondy
(b)=ptivod/expanzni nadoba
(c)=zpétny chod
(d)=vypoustéci kohout

(pouze pro Calidru)
(e)=teplomeér

(f)=termoregulator
(g)=tepelna regulacni packa

Schéma pro Comfort
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KRBOVA KAMNA MUSI BYT VZDY V PROVOZU
SOUCASNE S PRIPOJENIM NA HYDRAULICKE
ZARIZENI A VODOU VE VYMENIKU.

NESMI BYT NIKDY POUZIVANA BEZ VODY
NEBO S UZAVRENYMI VENTILY DO ROZVODU.

BEZPECNOSTNI INFORMACE

K pfimému ohni se samoziejmé nikdo instinktivné nepfiblizuje, ale
je vhodné fidit se bezpe€nostnimi opatfenimi a nepfiblizovat se

k okénku. Proces hofeni musi probihat se zavienymi dvirky..
Doporucuje se spalovat pouze dievo v takovém mnozstvi, jaké je
uvedeno v tabulce s technickymi tdaji.

V zadném piipadé€ nepouzivejte uhli a nespalujte v kotli odpadky.
V prostoru kotle musi byt pfitomen ptivod vzduchu, ktery obnovi
spotiebovany vzduch v dusledku spalovani( min 200cm?2).
Zamezte ucpani odtahu koutovych spalin.

Nepouzivejte lih nebo jiny nevhodny material k zapalovani nebo
ozivovani ohné.

Zprovoznéni zafizeni a hydraulické zapo jeni musi provést
kvalifikovany pracovnik.

V Italii musi byt vyrobek nainstalovany pouze na zafizeni s
V opacném piipadé spolecnost

otevienou expanzni nadobou.
ITALIANA CAMINI neruéi za poskytnuti zaruky.

IDENTIFIKACE VYROBKU
Cislo kontrolniho kupdénu je uvedeno v dokumentaci, ktera je
pfilozena k vyrobku.Uschovejte.

Technické udaje Comfort  Calidra
Celkovy tepelny vykon  kcal/h (kW) |15.000 (18) [18.000 (21)
Celkova ucinost (%) 75 75
Pfimy vykon vody (kW) 12 13
Spotieba dfeva (kg/h) 5 6
Obsah vody ve vymeéniku D 21 21
Provozni tlak (bar) 1,5 1,5
Minimalni tah komina (Pa) 15 15
Vytapény objem max. (m3) 400 450
Expanzni nadoba oteviend oteviena

DULEZITA UPOZORNENI{ PRO INSTALACI
Kromé uvedenych informaci v tomto dokumentu berte na zietel
normy UNI:

- ¢.10683/2005 — tepelné generatory pro dfevo: nalezitosti
potiebné k instalaci

- ¢. 9615/90 — vypocet vnitinich rozméra komint

predevsim:

diive nez zacnete s jakoukoliv montiZni praci, je

dulezité overit kompatibilitu zafizeni jak nafizuje norma

UNI 10683/2005 paragrafy4.1/4.1.1/4.1.2.

po dokonceni montiZe musi odpovédny pracovnik, ktery

provedl montaz "uvést zafizeni do provozu" a vyhotovit

pfislusnou dokumentaci jak pozaduje norma UNI

10683/2005, ptipadné paragrafy 4.6 e 5.

- pripojeni, uvedeni do provozu a ovéfeni spravného
fungovani  krbovych kamen musi byt provedeno
kvalifikovanym personalem, ktery je schopen provést
elektricka a hydraulicka zapojeni tak, jak to pozaduje norma
UNI 10683/2005 dle ¢l. 4.5, respektujic zcela tyto instrukce
k provedeni montaze.

Vnéjsi sbéra¢ vzduchu (obr. B-C)

Spojeni vnéjsiho mechanismu s prichodnim prafezem o
rozmérech 200 cm?2je nutné pro spravné fungovani krbovych
kamen; toto spojeni je absolutné nezbytné .

Spojeni, které musi navazovat pfimo na vnéj$i mechanismus
sbérace vzduchu pomoci spojujiciho materialu (volitelné) se
provadi pomoci kanalu, ktery mize vést ze zadni nebo spodni
strany.

Pfi spojovani  kanalu s mechanismem dbejte na spravné
zatmeleni v mistech, kde by mohlo dochazet k tniku vzduchu.
Regulacni mechanismus vzduchu miize byt umistén jak
napravo tak nalevo.

Doporucuje se pouzit na vnéjsi potrubi pro sbér vzduchu
ochrannou miizku , ktera vSak nesmi omezit uzite¢nou $irku
prachodu.

U délek potrubi vétsich jak 3 m, nebo u potrubi bez kolen,
zvetsit od 10% do 20% oznaceny prifez.

Vnéjsi vzduch musi byt zachycovan v tirovni podlahy (nesmi
vychazet ze shora).
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ROZLOZENI JEDNOTLIVYCH CASTI CALIDRA zakladni
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Seznam jednotlivych ¢asti
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popis

Vnitini struktura
Litinovy podstavec
Predni deska

Strop topenisté
Spodni koutovy profil
Horni koufovy profil
Koufova klapka

Karabinka k sloupku ovladani koutové klapky

Ridici ty¢ ovladani kout.klapky M6x110

Matice Sroubu M6 bomb.chrom x regulaéni.ty¢

Horni litinovy ram

Svornik se zavitem

Pevné profily

Sted horni desky

Zadni panel

Piedni levy drzak struktury

Predni pravy drzak struktury
Predni litinova deska

Teplomér vody

Regulaéni knoflik primarniho vzduchu
Tepelny regulator spalovani vzduchu
Uzaviraci profil termoregulatoru
Podlozka termoregulatoru
Uzaviraci zapadka spodnich dvifek
Prihradka-Suplik na popel

Rukojet’ spodnich dvifek

Snizena vlozka ©10/6

Profil vnéjsiho otaceni dvifek
Vnitini profil ota¢eni dvitek
Spodni vné&j§i dvitka

Zasouvaci spodni dvitka

Spodni upeviiovaci ¢ep dvitek
Kominova litinova dvitka

Drzak

Spodni drzak skla

Horni drzak skla

kéd

285820
426180
285490
278190
347510
347500
285670
278200
285530
278210
271090
271870
277680
278220
281130
272190
272200
252350
429680
278320
429690
285810
281120
271880
285540
252370
262810
250120
249560
249550
249400
248380
252360
252270
247280
354560

pocet ks
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popis

Tésnéni D.10

Tésnéni D.4

Sklo 308 x 285 x 4

Profil upevnéni pro keramické desky
Boc¢ni izola¢ni panel

Oboustranny panel pro bo¢ni upevnéni
Vnéjsi podpéry uzaviraci profily/drzaky
Litinovy spodni bok

Boc¢ni oboustranny litinovy panel
Boéni velka deska Cervena

Bo¢ni velka deska bézova

Boc¢ni mala deska Cervena

Bo¢ni mala deska bézova

Predni velka deska Cervena

Predni velka deska bézova

Piedni mala deska Cervena

Pfedni mala deska bézova

Té&snéni Supliku na popel 20x2
Tésnéni vzduchového ventilu 20x2
Boc¢ni madlo

Otaceni knofliky-madla

Posuvné podlozky

Zarazka pro bo¢ni madlo

Hadice dlouhého madla

Celni madlo

Zarazka pro predni madlo

Hadice kratkého madla

Klapka vzduchu

Rozpérné objimky mosazné Del2/Dint.5
Regulaéni knoflik vzduchu

Rost pro popel 335x266x15
Pohrabac

Rukavice

Termostat ¢erpadla

Tepelny vypoustéci

kod

425780
425800
247450
271840
277660
278450
277690
278460
278470
434280
434290
434300
434310
433240
433260
433230
433250
238790
238790
278480
278490
278500
278520
278510
278530
278540
278550
278610
278570
425690
278560
253970

6630

428840
262060

pocet ks

L=1,50m
L=0,28m

IL=0,55m
IL=0,65m
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ROZLOZENI JEDNOTLIVYCH CASTI COMFORT zakladni

Seznam jednotlivych &asti

p-€. |popis kod pocet ks |p.c. popis kod pocet ks
1 Vnitini struktura 285820 |1 32 'Venkovni profily 277690 |4

2 Profilovy podstavec 426180 |1 33 Madlo spodnich dvitek 252330 |1

3 Predni deska 285490 |1 34 Redukéni objimka ©10/6 262810 |1

4 Strop topenisté 278190 |1 35 'Vnéjsi profil otdCeni dvifek 250120 |1

5 Profil pro spodni ob&h koute 347510 |1 36 Vnitini profil ota¢eni dvifek 249560 |1

6 Profil pro horni obéh kouie 347500 |1 37 Spodni pevna dviika 279300 |1

7 Koutovy ventil 285670 |1 38 Blokovaci zapadka spodnich dvifek 271880 |1

8 Karabinka regulac¢ni tyce k ovladani kout klapky 278200 |1 39 Spodni dviika - ¢erveny plech 232640 |1

9 Ovladaci ty¢ koutové klapky M6x110 285530 |1 39 Spodni dviika - Sedy plech 278440 |1

10 [Matice Sroubu M6 vyduta. Chromovana x regulacni ty¢ [278210 |1 40 Litinova dvitka topenisté 252360 |1

11 Horni ¢ast rAmu 271090 |1 41 Madlo 252270 |1

12 [Svornik se zavitem 271870 |4 42 Spodni ¢ep k upevnéni dvifek 248380 |1

13 [Pevné profily 277680 |2 43 Spodni drzak skla 247280 |1

14 [Stred horni desky 278220 |1 44 Horni drzak skla 354560 |1

15 |Zadni sténa/pfepazka 281130 |1 45 Tésnéni D.10 425780 [L=1,50m
16  [Opora pfedni levé struktury 272190 |1 46 Sklo 308x285x4 247450 |1

17  |Ptihradka na popel 285540 |1 47 Tésnéni D.4 425800 [L=0,28m
18  [Tésnéni pro pfihradku na popel 20x2 238790 |L=0,55m |48 Podstavec pfedni pravé struktury 272200 |1

19 [Horni dekorace z Eerveného plechu 232650 |1 49 Rukavice 6630 1

19 [Horni dekorace z Sedého plechu 278580 |1 50 Pohrabac 253970 |1

20  [Celni litinova strana 278590 |1 51 Kryci deska otvoru pro termoregulator 285200 |1

21 Redukeni objimka ©10/6 262810 |1 52 Tésnéni vzduchového 20x2 238790 | L=0,65m
22 |Cep zavésu dvifek 262800 |1 53 Celni madlo 278530 |1

23 |Distan¢ni vlozka 278600 |2 54 Boc¢ni madlo 278480 |2

24 |Kryci desticka 349000 |1 55 Zarazka bo¢niho madla 278520 |2

25  [Distanéni objimka z mosazi De12/Dint.5/ L=2,7 278570 |2 56 Trubka pro dlouhé madlo 278510 |2

26  |Vzduchova klapka 278610 |1 57 Otaceci kulatd madla 278490 |6

27  |Regulacni knoflik vzduchové klapky 425690 |1 58 Podlozky pod otdceci madla 278500 |6

28  [Rost na popel 335x266x15 278560 |1 59 Zarazka pro Celni otaceci madlo 278540 |1

29  |Izola¢ni panel —boc¢ni strana 277660 |2 60 Trubka pro kratké madlo 278550 |1

30 [Oboustranny panel-bo¢ni upevnéni 278450 |2 61 Termostat Cerpadla 428840 |1

31  |Vng&jsi bocni strana ¢ervena 232660 |2 62 Vypustny tepelny ventil /reintegrace 262060 |1

31 [Vng&jsi boéni strana Seda 278620 |2
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INSTALACE

Krbovd kamna jsou dodavana na  paletach
v kartonovych krabicich. Odstrarite z krbovych kamen
obal, zkontrolujte, jestli odpovidd vami zakoupenému
modelu a jestli nevykazuje poskozeni, zpiisobené
prepravou. Ptipadné reklamace musi byt oznameny
ptepravci (a rovnéz vyznaceny na dodacim listé zbozi)
pii ptejimce. Diive nez provedete umisténi krbovych
kamen, zkontrolujte, jestli koufovy kanal odpovida
parametrim k odvadéni koufe. Zkontrolujte nosnou
kapacitu podlahy. V ptipadé, ze je nevyhovujici, bude
nutné provést vhodnou tpravu pro jeji vyztuzeni.

V piipadé, ze kamna budou instalovana na podlahu
z hoflavéh materidlu, doporuCujeme umistit je na
ocelovou desku (viz dopliiky/volitelné ptisluSenstvi na
posledni stran¢).

Ovéite, jestli se v mistnosti, kde bude provedena
instalace kamen nenachaz piistroje, které by mohly
omezovat jejich vykon (napf. plynové pfistroje typu
B, koutové nastavce, odsavace koute)

PRiVOD VZDUCHU

Aby dochazelo k obnové
zajistovani patticného ptisunu spalovaciho
vzduchu, zkontrolujte, jestli se v mistnosti nachazi
vstupni hrdlo o rozmeérech alespori 200 cm2 nebo je
mozné jej provést v trovni podlahy, viz str.3(nesmi vést
ze shora). K dispozici jsou volitelné dopliky (viz
posledni strana).

spaleného kysliku a

KOUROVY KANAL

Koufovym kandlem se rozumi potrubi, které spojuje
objimku od vyvodu koute z krbovych kamen do
kominového kanalu. Koutovy kanal musi byt proveden
z pevnych ocelovych nebo keramickych trubek, nejsou
piipustné kovové hadice nebo azbestocementové
trubky. Rozhodné se vyvarovat  jejich
horizontalniho nebo proti spadovému vedeni.

musite

Ptipadné zmény u prifezu jsou pfipustné pouze u
vyvodu z krbovych kamen, nikoliv napt. u spojky od
kominového kandlu. Nejsou dovolena zalomeni vyssi
nez 45° (viz obr.1 - 4). V misté vusténi ocelové trubky
do objimky odvodu koufe krbovych kamen musi byt
provedeno zatmeleni a to tmelem, ktery je odolny proti
vysokym teplotam.

SKRTIiCi VENTIL -KLAPKA

Doporucujeme vlozeni Skrticiho ventilu (klapky) do
koufového kanalu. Ventil musi byt snadno ovladatelny a
jeho poloha musi byt rozeznatelna zvenku, z mista
regulacniho ovladani. Ventil musi zlstat v neménné
pfedem stanovené¢ poloze a nesmi dochazet k jeho
samovolnému uzavieni. Uzavfeni ventilu nesmi byt vétsi
jak 90%  plochy prifezu a v kazdém piipadé musi
zUstat otvor alespori Sifce 20 cm2

KOUROVOD A KOMINOVY NASTAVEC
Kominovym kandlem se rozumi potrubi, které vede
z mistnosti, kde jsou instalovana krbova kamna az do
mista, kde za¢ina stiecha budovy.

Zakladni charakteristika koufovodu:

- schopnost snaset teplotu koute alespon do 450°C.

- vhodna tepelna ochrana (izolace), aby nedochazelo ke
kondenzaci/srazeni

- staly, neménny prufez, témét vertikalni polohu, zalomeni
trubek nesmi piesahnout 45°

- preferovat kruhové  vnitini  prifezy, v piipadé
obdélnikovych priufezti musi byt maximalni pomér mezi
stranami 1,5

- vnitini prafez musi mit plochu odpovidajici minim. udajim,
které jsou uvedeny v technické karté vyrobku.

- v provozu mize byt pouze jedno topenisté (krb nebo
kamna). U star$ich nebo pfili§ velkych koutovodt se
doporucuje vyvlozkovat komin z nerez ocelovych trubek

o vhodném priméru a vhodné izolaci.

Dtive nez zaénete provadét instalaci krbovych kamen, je
nezbytné zkontrolovat, jestli je koufovod v dobrém stavu a
jestli neobsahuje i piipadné usazeniny necistot.

Zakladni charakteristika kominového nastavce:
- vnitini prifez min. stejného prifezu jako koutovod

- vystupni prufez nesmi byt mensi jak dvojnasobek pratrezu u
koutovodu

- ukonceni v dostatecné vysce nad stfechou a hiebenem,
mimo oblast zpétného proudéni vzduchu.

max.45%,
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HYDRAULICKE ZAPOJENI

Krbova kamna musi byt napojena na hydraulické zaf izeni kvalifikovanym technickym pracovnikem.

V ostatnich zemich plati odvolani na mistni normy/ptedpisy s tim, Ze u instalaci s uzavienou exp.nadobou je nezbytné

pouzivat termostaticky ochlazovaci ventil s obnovovaci funkci.

- Napusténi krbovych kamen a zafizeni musi byt provadéno pomoci oteviené expanzni nadoby pro pfirozeny spad vody,
pomoci napajeci trubky (minimalni pramér 18 mm).

- Expanzni nadoba se umisti do vysky vyssi jak 3 m od nejvyssiho bodu topného télesa (termosifon), a nizs§i jak 15 m
od vystupu z krbovych kamen. Expanzni naddoba se tedy musi vzdy nachazet v takové vysSce, aby byl vytvaren tlak
vyssi jak ten, ktery produkuje ¢erpadlo (cirkulator).

- Je povinné vlozit proti sméru toku zafizeni a celého elektrického okruhu krbovych kamen diferencni piepina¢ vedeni a
kromé¢ toho je povinné provést uzemnéni Cerpadla, ventilu a kovovych ¢asti krbovych kamen.

- Béhem této faze oteviete vsechny odvzdusinovace radiatort tak, aby nedoslo k utvoreni vzdusnych kapes v zatfizeni,
které by branily spravné cirkulaci vody.

Zabezpeceni ochrany osob je podminéno dodrzovanim norem tykajici se uzemnéni zatizeni.

POZNAMKA:
- V Italii musi byt krbova kamna spojena s ,,otevienou* expanzni nadobou.
- Maximalni provozni tlak nesmi byt vyssi jak 1,5 bar

- Tlak pti tlakové zkousce maximalné - 3 bar

Nikdy nenapoustéjte zaFizeni soucasné p¥i pasobeni tlaku v rozvodu, ktery by mohl byt vyssi jako tlak pti tlakové
zkousce krbovych kamen.

- Bezpecnostni trubka/hadice u expanzni nadoby musi byt volné prichodna bez ventilivkohoutu.
- Napdjeci hadice/trubka musi byt bez kohoutti a ohybii.

- Nikdy nezapalujte oheti v krbovych kamnech (ani zkusebnég), pokud neni zafizeni naplnéno vodou. V opaéném piipade by
mobhlo dojit k nenapravitelnym skodam na zatizeni.

- Pripojte odpady vypustniho tepelného (VST) a bezpecnostniho ventilu (VS)
- Zkouska tésnosti zatizeni se provadi s otevienou expanzni nadobou.

- Do ob¢hu sanitni teplé vody se doporucuje nainstalovat bezpecnostni ventil o 6 barech, aby doslo k odpousténi zvyseného
objemu vody obsazené ve vyméniku v piipadé prehrati.

- Veskeré komponenty zatizeni (Cerpadlo,vyménik,ventily ap.) instalujte na snadno dostupnych mistech k provadéni fadné
a mimoradné udrzby.

- Vyrobce odpovida za spravné fungovani vyrobku pouze v tom ptipadé, Ze bude plné respektovana
dokumentace ,ktera je dodana spolecné s vyrobkem.

Prakticka doporuceni

nedokonalé spalovani zptisobuje zvySenou tvorbu usazenin ve vyméniku. Abychom tomu zabranili, je nutné postupovat
nasledovné:

spalovat jen suché dievo

ujistit se, Ze je v topenisti spravna vrstva zhavych uhlikd, diive nez ptilozime dalsi dfevo

k velkym $palkim ptikladat i mensi $palky dieva.

ujistit se, Ze je alespon jedno topné téleso je stale oteviené se ztratou min. vykonu kamen.

aktivovat prepina¢ Cerpadla piipadné puzit termostaticky spinac¢

pti rozdélavani ohné v krbovych kamnech pouzivat suché tfisky dieva

vyckat n€kolik minut, dokud nedojde k dostate¢nému spalovani

regulovat spalovani pomoci regulatoru teploty s termostatem (pouze u typu Calindra)

Trojcestny ventil(*) rozd€luje tok vody pfimo do kamen. Pti pfekonani nastavené teploty trojcestny ventil(*)rozdeli
proudéni pii dopravovaném mnozstvi vody do zafizeni NUTNO OSADIT TERMOSTATICKY VENTIL min 55°C
- V ptipadé,ze teplota vody stoupne nad 90°C z divodu nadmérného nalozeni dieva, zapne se vypustny tepelny ventil.
(*) komponenty zatizeni, které zajisti pracovnik, ktery bude provadét instalaci.

UPRAVA VODY
Je vhodné pfimichavani nemrznoucich pfisad, prostfedkti proti usazeninam a prostiedkl proti korozi. V' pfipadé, ze voda
urcend k plnéni a dopliiovani bude mit tvrdost vyssi jak 35° F, pridejte zmékcovadla k jejimu snizeni.
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ZPRoyOZNENi )
PRVNi ZAPALENI

Ptipadny nepiijemny pach nebo kout jsou zptisobeny odpafovanim a vysychanim nékterych materialti pouzivanych béhem

vyroby. Tento fenomén muze trvat n€kolik dni, nez zmizi.

Postupujte nasledovné:

- Vlozte do topenisté zmackany papir, na papir polozte nékolik vétvicek nebo dobie vysusenych tiisek tak, aby doslo ke
snadnému vzniceni.

- Otevrete klapku spalovani vzduchu pomoci ventilu, oteviete ventil tahu vzduchu, ktery je pfipadné vlozen do spojovaciho
potrubi koutovodu.

- Zapalte papir a prilozte asi polovinu doporuc¢ovaného mnozstvi dieva (viz tabulka mnozstvi nakladaného dieva). Jakmile
plameny zeslabnou a vytvofi se spravna vrstva zhavych uhlikd, nalozte topeni§té normalnim mnozstvim dieva.

- Pokud je ohen pfilis intenzivni, doporucuje se Easte¢né uzaviit ventil spalovani vzduchu a lehce priviit ventil tahu umistény
v koufové trubce kamen.

- Ujistéte se, aby dvitka topenisté byla stale perfektné uzaviena béhem fungovani, jsou -li dvifka oteviena po delsi dobu, zacne
unikat kout.

Pozn.: K zapalovani ohné nepouzivejte nikdy lih, benzin, naftu nebo jina tekuta paliva. Uchovavejte tyto latky v dostatecné

vzdalenosti od ohné. Nepouzivejte kostky tuhého paliva k rozdélavani ohné, které jsou produktem ropy nebo vznikly

chemickym zpracovanim - mohou zpusobit vazné poskozeni stén topenisté. Spalujte vyhradné suché dievo a dievéné brikety.

Nadmérné nakladky dieva (prevysujici pocet kg uvedenych ve vyse uvedené tabulce) nebo pfilis intenzivni plameny

mohou zptisobit $kody v topenisti.

Palivo a vyhfevnost

Z technického hlediska jde o optimalni spalovani, jednak co se ty¢e koncepce topenisté a piislusné napajeni vzduchem, jednak
co se tyce emisi. Jako palivo se pouziva vyhradné ptirodni a vyschlé kusové dievo, nebo dievéné brikety.

V1hké nebo Cerstveé pokacené dievo nebo Spatné uskladnéné dfevo v nevhodném prostiedi, které obsahuje velké mnozstvi
vody, $patné hoii a koufi a produkuje malo tepla. PouZivejte k paleni pouze dieva, které jiz schlo minimalné dva roky ve
topném materialu, vyschlé dievo ma samoziejme vyssi vyhievnost. Jeden kg suchého dieva (dle typu) vyprodukuje 2000 az
2500 kcal/kg, zatimco jeden kg vyschlého dieva (stejného typu) po dvou letech zrani vyprodukuje 3500 az 4000 kcal/kg.
Nikdy nepouzivejte tekuta paliva jako benzin, lih a podobné. Nespalujte v kamnech uhli, uhelné brikety a odpadky.

Prikladani paliva

Pii ,,prikladani dieva“ doporucujeme pouzivat ochranné rukavice, které chrani pted ndhodnym kontaktem s rozpalenymi
¢astmi kamen. Dvitka otevirejte pomalu. Timto zpisobem zamezite tvofeni viru, ktery mtize zapficinit unik koufe z kamen.
Kdy nastane ten spravny okamzik pro ptilozeni dieva?

Kdyz uz palivo shofi téméf na doutnajici uhliky.

UDRZBA

Vyprazdiiovani popela

Zasobnik na popel, ktera se nachazi pod dvitky topenisté se musi kompletné vyprazdnit, jakmile dosahne piipustné vyse
popela, protoze popel by mohl zpisobit prehiati litinového rostu topenisté a branit prichodu vzduchu do topenisté.
Doporucujeme vsak, aby se popelnik vyprazdiioval ¢astéji a zlepsil se tak regulérni ptivod vzduchu do topenisté.

Je nutné provadét vyprazdnovani v dobg, kdyz jsou krbova kamna studena, napiiklad kazdé rano ptred zatapénim.

Pro snadné vyjmuti ptihradky na popel je tieba ji lehce postrcit smérem dovniti a pak potahnout smérem nahoru tak, aby jej
bylo mozno volng vyjmout. NEPOUZIVAT S NEZASUNUTYM POPELNIKEM!!!

Cisténi skla
Sklo se ¢isti za studena hadrem s malym mnoZstvim vhodného piipravku Glasskamin. Necistéte sklo behem fungovani
krbovych kamen. NEPOUZIVEJTE PRIPRAVKY, KTERE MOHOU SKLO POSKRABAT NEBO NALEPTAT!!!

Cisténi kouiovodu

Odlisna nafizeni zakona v jednotlivych zemich piedpokladaji nutnost ¢isténi koufovodu provadéna kvalifikovanymi
pracovniky nékolikrat rocné.

Provadi se jesté pred procesem zatapéni v krbovych kamnech a nékdy dojde ke zjisténi, Ze se uvnitt potrubi usadila vrstva
sazi a dehtu, coz jsou latky, které se snadno vzniti. Pokud usazeniny dosahnou tloustky 5 - 6 mm, za pfitomnosti zvySenych
teplot a jisker se mohou vznitit se snadno predstavitelnymi disledky jak pro koutfovod tak pro byt.

Doporucujeme proto provadét ¢isténi alespon jednou za rok nebo vzdy, kdyz to povazujete za nutné.
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PRIKLADY SCHEMAT INSTALACE

Hydraulické zatizeni krbovych kamen s produkci teplé sanitni vody
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MONTAZ KERAMICKYCH OBKLADU
Krbova kamna jsou dodavana s keramickymi obklady, které jsou
baleny oddélené, aby nedoslo k jejich prasknuti nebo promacknuti
béhem prepravy a ulozeni.
U nékterych obkladacek se muze stat, ze na zadni strané budou mit
drobné praskliny, které vSak nejsou v zadném pfipadé na ujmu
kvality keramické dlazdice. Dlazdice vybalujte z ochrannych oball
az pfimo na misté instalace. VSechna krbova kamna jsou
upravovana pro oblozeni keramickymi dlazdicemi jiz ve fazi
vyroby a kolaudaéni zkousky, z divodu ovéfeni toleranci a sefizeni
pruzinovych vyztuh, za ucelem dal$i co nejjednodussi a rychlé
montaze.
Keramické dlazdice jsou pak odmontovany a zabaleny oddélené.
K montazi keramickych dlazdic je zapotiebi pouze odstranit pfedni

profily, viz obr.1, a otoc¢it bo¢ni klapkou profilu smérem ven.

Na sténu kamen nalepte dvé pasky lepiciho tésnéni z keramického
vlakna, které¢ se nachazi v baleni, do polohy, ktera je zobrazena
na obr.2.

Na bocich a v piedni horni ¢asti, bude tésnéni umisténo co nejvice
k vnéjsku, aby byly vypouklé dlazdice na plose co nejvhodnéji
ulozené

(obr.2). ve spodni ¢asti musi byt kousky tésnéni dlouhé 30 cm a

v horni ¢asti 10/12 cm.

Upravte dvé pasky té€snéni pro kazdou keramickou dlazdici na
délku 2/3 cm, a prilozte je na jeji spodni stranu tak, aby se, jakmile
ji jednou pfilozite, nedotykala pfimo litiny, viz obr.3 - 4. Po
provedeni této Casti montaze, je mozné umistit dlazdice na své
misto a pokracovat dale v nové instalaci dvou odstranénych

profilt,viz obr.5

Pro montaz obkladaci desky na ¢elni strané pro spodni dvitka a

topenisté postupujte nasledovne:

- Uvolnéte dva/tii Srouby, které se nachazi na zadni strané celni
desky dvifek

- Vysuiite zasouvaci ¢ast dvifek smérem ven

- Umistéte té€snéni o délce 30 cm na vnéjsi stranu a berte zietel na
dva/tii bo¢ni Srouby

- Umistéte obkladaci desku a zajistéte ji zasouvaci ¢asti

- Utdhnéte uvolnéné Srouby
POZNAMKA:
Obkladaci desky dvifek jsou oznacené v jejich spodni casti

Cervenym napisem “PRO DVIRKA”.

Fig.1

=

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Montaz madla do horni ¢asti *

Pro montaz madla kamen postupujte nasledovné

A A
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fig. 1

Odsroubujte Ctyfi Srouby A které drzi rdam B v centralni ¢asti desky. (obr. 1)

—d =1
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Odstrarite ram z kamen a umistéte jej pfevracenou stranou na plochu; vyjméte balicek s madly, ktery se nachazi
uvniti topenisté. Odsroubujte z podlozky madel Srouby, které slouzi k upevnéni ramu. Vlozte Srouby do pfip ravenych
otvorli rimu, nastavte Srouby do podlozek u kazdého kusu madla C a utdhnéte kli¢em o velikosti 5 mm. (obr.2)

I' -1

‘I ¢ -.;I||||I

fig. 3

Umistéte zpatky ram nad centralni desku (obr. 3), zasroubujte ¢tyfi Srouby A, Srouby neutahujte pfili§,protoze u
ramu dochazi k variabilnimu roztahovani od centralni desky béhem fungovani.

* Volitelné dopliiky pro Comfort
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Prislusenstvi k instalaci (vkatalogu je uveden kompletni sortiment)

1 - podlahova deska kod 112700 5 - vybaveni s protisrazlivym efektem@15 kéd 174300
2 - kompletni tvarovka s kolenem 90°, hledi tko a klapka 6 - koleno 45° s hleditkem @15 kod 112270
@15 kod 112220 7 - koleno 90° s hleditkem @15 kod 112280

3 - trubka se spojkou @15 (L=cm 25, 50, 100 ) oy .
kod 112230, 112240, 112250) 8 - teleskop.ruzice @15 kod 174290

4 — trubka s klapkou @15 (L=cm 30 kod 112260) 9 - pevnd ruzice do zdi @15 kod 113750
10 — redukce nerez @14 kod 275230

11 — mechanismus pro nasavani venkovniho

Ptislusenstvi pro hydraulické zapojeni

(v katalogu je uveden kompletni sortiment) Kit = Souprava-vybaveni

= - y -
Kit 1 K6d 261880 || Kit 2 Kéd 261890 ! | Kit3Kod 261900 Kazeta pro Kit Mechanicky vypustny
Kod 262140 tepelny ventil
. - s obnovenou funkci
Kod 262060

- [——— -

ITALIANA

Expanzni nadoba 1 Elektricky termostat se
30 litrt Kod 264730 sondou pro regulaci
50 litrt Kod 264740 Serpadla Kod 428840 C AMINI

64010 CONTROGUERRA (TERAMO)
Strada Bonifica del Tronte km 5,500
Tel. 0861.89675-6 Fax 0861 .894678
info@italianacamini_it

Prodejce:

434320  1.09-06/A
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