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Vdazend pani, vézeny pane,

Dékujeme vam, ze jste si vybrali nds vyrobek KLIMA a WARM.

Pfed zahdjenim pouZivani vasich teplovodnich kamen vds z&ddme, abyste si pozorné precetli tuto
kartu, a tim dosdhli nejlepsino a nejbezpednéjsino zpUsobu vyuZiti téchto kamen.

Pro dalsi vysvétleni nebo v pripadé potreby kontaktujte informacni linku

Numero Verde

800-014142

Pfipomindme véam, Ze instalace MUSI byt provedena kvalifikovanym a oprdvné&nym pracovnikem
podle zdkona ¢.46/90.

V kazdé zemi je zapotiebi fidit se podle tuzemskych norem. V pfipadé pozadavku v Itdli firma
EDILKAMIN poskytuje k dispozici techniky pro kazdy region (webové strdnky www.edilkamin.com, u
hesla ,,stfedisko technické asistence").

Chybnd instalace, nesprdvné provddénd Udrzba, nevhodny zpUsob pouZivéni vyrobku zbavuiji
vyrobni firmu zodpovédnosti za kaZzdou pfipadnou skodu pochdzejiciz pouzivani krbovych kamen.

INFORMACE TYKAJICi SE BEZPECNOSTI

TEPLOVODNi KAMNA NESMi NIKDY FUNGOVAT BEZ VODY V ZARIZENI.

PRIPADNE ZAPNUTi NA SUCHO OHROZUJE TEPLOVODNI KAMNA.

Teplovodni kamna jsou projektovdna pro ohfev vody automatickym spalovdnim dfivi v topenisti.
Jediné riziko, které vyplyvd z pouzivani teplovodnich kamen, je vdzdno na nerespektovani pokynU
pro instalaci nebo pfimy kontakt s elektrickymi castmi, které se nachdzeji pod napétim (vnéjsi), ddle
pfi kontaktu s onném a horkych cdsti nebo pfi viozeni cizich Iatek.

Pro cisténi koufovodu se nesmi pouzivat hoflavé vyrobky.

Casti topenisté a popelnik mohou byt vysdvdna a &isténa pouze ZA STUDENA.

Sklo musi byt cisténo ZA STUDENA prislusnym prostiedkem (napf. GlassKkamin) a hadfikem. Necistéte
za tepla. BEhem provozu kamen dosahuiji koufové trubky a dvitka v ysokych teplot.

Neuklddejte predmeéty, které nejsou odolné vici teplu do bezprostredni blizkosti kamen.

NIKDY nepoufzivejte tekutd paliva pro zapdleni teplovodnich kamen nebo pro oZiveni plamene.
Nezakryvejte vétraci otvory v instalacni mistnosti, ani vstupy vzduchu do samotnych kamen.

Kamna nezvihcujte a ani se nepfiblizujte mokryma rukama k elektrickym Edstem.

Nevklddeijte redukce na trubky, které odvadéji spaliny.

Teplovodni kamna musi byt instalovdna v mistnostech, kde se daiji v pfipadé potfeby dobfe uhasit a
jsou vybaveny veskerym prislusenstvim (napdjeni a odvody), které piistroj vyZaduje pro svUj spravny a
bezpecny provoz.

POZINAMKA
Teplovodni kamna KLIMA a WARM jsou projektovdna pro spalovdni suchého dfeva a drevnich briket

(viz.str.26)

SMERNICE a PROHLASENI O SHODE CE

Firma Edilkamin prohlasuje, Zze teplovodni kamna KLIMA a WARM odpovidaji normdm pro oznaceni
ER Evropského nafizeni.

EHS 73/23 a ndsledujici doplnéni 93/68 EHS

EHS 89/336 a ndsledujici doplnéni 93/68 EHS; 92/31 EHS; 93/97 EHS

Teplovodni kamna byla podstoupena tes tu podle normy EN 13240.

Pro instalaci v Itdli se fidte smérnicemi UNI 10683/2005 nebo UNI 10412:2/06 nebo ndslednymi
Upravami a pro uzitkovd teplovodni zafizeni si nechte vystavit vyrobcem prohldseni o shodé podle
z&kona &. 46/90. V ostatnich stdtech je potfeba fidit se podle mistnich z&kond a norem.
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PRINCIP FUNGOVANI

Teplovodni kamna jsou projektovéna pro vyhiivani mistnosti spalovdnim dfeva, které hoii v topenisti
vyrobeného z ocele o siné tloustce, saldnim a ohfevem vody, kterd se nachdzi ve vyméniku topenisté
kamen, kterd je privddéna do zafizeni pro ohfivani radidtord a nebo teplé uZitkové vody (podle typu
zarfizeni).

Spaliny jsou odvadény prirozenym odtahem koufovou trubkou.

Popel padd do zdsobniku, ze kterého musi byt vysypdn, kdyz jsou kamna vychladld.

Nejlepsi Uc¢innosti je dosahovdno také diky ndsledujicim viastnostem:

Teplomér teploty vody v kotli

REGULACE PRIMARNIHO VZDUCHU (pro spalovdni)

Vstup spalovaciho vzduchu je automaticky regulovdan
regulacnim prvkem termoklapky umisténym v zadni &dsti
teplovodnich kamen.

Podle teploty vody ve vyméniku se automaticky privird
nebo otevird privod primdrniho vzduchu.

AUTOMATICKE PREMOSTENI SPALIN

Ve fdzi zapalovdni, pro rychlejsi rozhofeni a zZlepseni
tahu kamen, zUstane koufové hraditko v oteviené
pozici tak, aby se spaliny mohly pfimo a snadno dostat
do kourové trubky.

Kdyz se palivo dobre rozhofi, uzavienim dvifek se
automaticky uzavre také koufové hraditko.

V tomto momenté, je kouf predtim, nez dosdhne
koufovové trubky, odvdadén tak, aby ohfival nejen
plochu vyméniku bokl topenisté, ale i plochu ve
vymeénikovych trubkdch nad topenistém.

REGULACE SEKUNDARNIHO VZIDUCHU

Staly sekunddrni vzduch pfichdzi pfimo do topenisté
prdduchem na homi strané dvitek ohné, kromé
umoznéni automatického ¢&isténi keramického skla,
umoznuje spalovdni téch plynd, které mohou vznikat
zneUplného spalovdni dfeva, ¢imz se snizi emise
nebezpecnych plyn’ do okoli.

AUTOMATICKE UZAVIRANi DVERI

Dvitka topenisté (z litiny s keramickym  sklem,
odoldvajicim  vysokym teplotdm), umoznuji  Siroky
pohled na ohen se automaticky se zaviraji pruzinovym

zpétnym chodem pro zachovdni nejvyssi GCinnosti.
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MODELY

KLIMA md& obklad z keramického kamene, doddvd se v zdkladni verzi nebo s ohfivaci plochou.

WARM md& obkladi z keramiky v barvdch: jantarovd nebo cervend, doddavd sev zdkladni verzi nebo

s ohrivaci plochou.

Oba dva modely jsou k dispozici také ve verzi se zabudovanou chladici smyckou, kterd se spousti
termostatickym pojistnym ventilem pro provoz narozvodus uzavienou expanzni nddrzi (kdysi
vybavovaného vhodnymi bezpe&nostnimi prvky — viz. UNI 10412-2

WARM
Zdakladni verze

KLIMA
Zdakladni verze

WARM s ohiivaci
plochou

KLIMA s ohrivaci
plochou

POZNAMKA o palivu:

Teplovodni kamna KLIMA a WARM jsou projektovdna pro spalovdni suchého drfeva a drfevnich briket.
Abyste NEOHROZILI provoz kamen, je nutno NESPALOVAT jiny materidl (uhli, unelné brikety ajiné...).
Vyhfevnost difeva se znacné lisi podle jeho obsahu vihkosti. Vyhfevnosti uddvané v kW teplovodnich
kamen se dosahuje spalovdnim doporuceného mnozstvi dfeva a nepreplnovdnim spalovaci komory.
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TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI
Vykon celkovy* 24,6 kW
Uzitecny vykon 19,7 kW
Vstupni vykon do vody 11 kW
Vstupni vykon do prostredi 8 kW
Celkovd Ucinnost 80,7 %
Teplota spalin 280 °C
Proudéni spalin 18,19 a/s
Objem vody 40 L
Min./max. spotfeba paliva 2/5 Kg/h
Minimdini tah 15 Pa
Maximalni flak 1.5 Bar
Hmotnost Klima (zdklad/ohfivaci plocha) 195/215 Kg
Hmotnost Warm (zaklad/ohfivaci plocha) 140/155 kg
PrOmér kourovodu 15 Cm
Vytdpény prostor pouze pro vykon vody pfi 35 kcal/m3 | 490 M3
h**

* Udaje zjistované pii pouziti dfeva s PCI (19100 kJ/kg, 4560 kcal/kg, 5.3 kW) a vihkosti 16%
** objem vytdpéného prostoru je pocitdn pfi pouzivani dfeva dle pozndmky o palivu a

zaizolovdnim domu dle zdkona ¢.10/91.

VELMI ZAVISI NA UCINNOSTI KONCOVYCH PRVKU ZARIZENI.

vstup primdrniho vzduchu

privod sekunddrniho vzduchu

regulacni packa sekunddrniho vzduchu
vstup studené vody

vystup teplé vody

odvod spalin

popelnikovd zdsuvka

odchlazovaci smycka

IQTMOO®>
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Q - — >—Yirgone Scalda Vivonde
2225 180
POZZETTO SONDA
VALVOLA SICUREZZA .
C I I D—fersione Bose
iy Ty At 1,%" O
MANDATA!
R 3 :l
PR\ O
A | SCARIC SERPENTINA
POZZETTO SONDE Att. 2"  sicurezzA
- TERMOMETRO Att, "
- TERMOREGOLATORE
g 8
SCARICO
H20
Att. " RITORNO
j Att. 1,%"
&
Pl
-y
3 ; &
-
=
_1|_|’_= ‘\\ =
INGRESSO ARIA AL
107.5 TERMOREGOLATORE

Preklad ke schématu:
Verze s ohfivaci plochou

JIMKA SONDY POJISTNEHO VENTILU Z&kladni verze
VSTUP
JiIMKA CIDEL: ODVOD SMYCKA
- TEPLOMERU POJISTNY VENTIL
- TERMOREGULATORU
ODVOD H20
IPATECKA

PRIVOD VZDUCHU K TERMOREGULATORU

;7 i ~ 7

q |l 1 p 3
P P
fam | )
3 a L J
i L 2 C
L b L J
L - A = = L - J

www.edilkamin-cz.cz tel.: servis 606 647 416 e-mail: info@edilkamin-cz.cz



9L

Faal

T

o148

-
!

E
4

i‘i!l!liiitiﬂ!!!i

I.il.v_

"

L IR B B BB O B R O
LN ]

L I BN N B BN B BN BN B BN BN N BN

L LI B B B L L B O B O
L I BN R B UK BN BB BN N R B UE N
LA LN N R RN NN R
LI B BB O B R O
L B BN N B BN R BN K B BN N BN N BN AR O
.ti!!.'lt‘.uil!.'.t‘.

.11

5
4

TEPLOMER

]
8

REGULATOR

www.edilkamin-cz.cz tel.: servis 606 647 416 e-mail: info@edilkamin-cz.cz



KLIMA a WARM ZAKLADNI VERZE

£®

E
e
c.c:é;j—"ﬂ
KAMNA ZAKLADNI VERZE KLIMA WARM
Seznam dilu ZAKL. V. | SOHREV.P. | ZAKL. V. | S OHREV.P.

C. popis ks kod kod kod kod
1 | Litinovy podstavec 1 292320 292320 292330 292320
2 | Kovovd konstrukce 1 296013 294463 293013 294463
3 | Rozpérky pro vriek 4 295980 295980 295990 255990
4 | Vrsek

Keramicky k&men 1 213580 213580

Keramika v cervené barvé 1 293440 293440

Keramika v jantarové barvé 1 293450 293450
5 | Hlinikové profily 4 293810 293810 293810 293810
6 | Podpémnd deska oblozeni 2 293773 293773 293773 293773
7 | Velky litinovy bok 2 292330 292330 292330 292330
8 | Bo¢nikachel

Keramicky k&men 4 292910 292910

Keramika v Cervené barvé 4 292960 292960

Keramika v jantarové barvé 4 292960 292960
9 | Lozisko upevnéni bocni kachle 4 294210 294210 294210 294210
10 | Celni kachel

Keramicky k&dmen 2 292900 292900

Keramika v Cervené barvé 2 292950 292950

Keramika v jantarové barvé 2 292980 292980
11 | LozZisko upevnéni celni kachle 2 293710 293710 293710 293710
12 | Kontrolni kachle vyméniku 1 295570 295570 295570 295570
13 | Koufové hraditko 1 293543 293543 293543 293543
14 | TyC kourového hraditka 1 293590 293590 293590 293590
15 | Prodlouzeni tyCe koufového 1 293600 293600 293600 293600

hraditka

8
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KAMNA ZAKLADNI VERZE KLIMA WARM
Seznam dilo ZAKL. V. | S OHREV.P. | ZAKL. V. | S OHREV.P.

C. popis ks kod kod kod kod
16 | Odvdadeéni vzduchu 1 293653 293653 293653 293653
17 | Vztlakovd klapka 1 293700 293700 293700 293700
18 | Vzduchové hraditko 1 295510 295510 295510 295510
19 | Prostor pro dfivi 1 293790 293790 293790 293790
20 | Ram dvirek [ 288090 288090 288090 288090
21 | Horni Cep 1 270560 270560 270560 270560
22 | Tésnéni @14 D=1,7m | 273810 273810 273810 273810
23 | Pruzina dvifek 1 288380 288380 288380 288380
24 | Desticka zavéseni 1 288370 288370 288370 288370
25 | Spodni ¢ep zavéseni 1 289060 289060 289060 289060
26 | Tésnéni 8 x 1 lepici D=1,4m | 188140 188140 188140 188140
27 | Drzdk skla 2 288390 288390 288390 288390
28 | Tésnéni 8x2 lepici D=0,7m | 173050 173050 173050 173050
29 | Sklo 1 289070 289070 289070 289070
30 | Madlo 1 288333 288333 288333 288333
31 | Zavéseni madla 1 369480 369480 369480 369480
32 | Celkova dvirka 1 295600 295600 295600 295600
33 | Plocha ohnisté 1 293530 293530 293530 293530
34 | Popelovy rost 1 293800 293800 293800 293800
35 | Zadni cdast [ 293720 293720 293720 293720
36 | Teplomér vody 1 429680 429680 429680 429680
37 | Regulacni pdcka vzduchu 1 278320 278320 278320 278320
38 | Reguldtor teploty spalovaciho 1 429690 429690 429690 429690

vzduchu
39 | Uzaviraci profil regulatoru 1 285810 285810 285810 285810

teploty
40 | Tésnéni10x2 D=0,6m | 425810 425810 425810 425810
41 | Podlozka reguldtoru teploty 1 281120 281120 281120 281120
42 | Chladici smycka 1 293160 293160
43 | Pripojky (3 ks) 1 290960 290960
44 | Tepelny vypoustéci ventil 1 276280 276280
45 | Ohyb % M/F [ 283780 283780
46 | Redukce %4 M -2 F 1 290970 290970
50 | Pohrabac 253970 253970 253970 253970
51 | Rukavice 3360 3360 3360 3360

Sada série keramickych 292850 292850

kamenU

Sada série Cervené keramiky 292880 292880

Sada série jantarové keramiky 292890 292890
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KLIMA a WARM s OHRIVACIi PLOCHOU

KAMNA s ohfivaci plochou KLIMA WARM
Seznam dilo ZAKL. V. | SOHREV.P. | ZAKL. V. | S OHREV.P.

C. popis mnozstvi kéd kod kod Kod
1 Litinovy podstavec 1 292320 292320 292330 292320
2 | Kovova konstrukce 1 296013 294463 293013 294463
3 | Rozpeérky pro vrsek 4 295980 295980 295990 255990
4 | Vrsek

Keramicky k&dmen 1 213580 213580

Keramika v cervené barvé 1 293440 293440

Keramika v jantarové barvé 1 293450 293450
5 | Hlinikové profily 4 293810 293810 293810 293810
6 | Podpérmnd deska oblozeni 2 293773 293773 293773 293773
7 | Velky litinovy bok 2 292330 292330 292330 292330
8 | Bocni kachel

Keramicky k&dmen 4 292910 292910

Keramika v Cervené barvé 4 292960 292960

Keramika v jantarové barvé 4 292960 292960
9 | Lozisko upevnéni bocni 4 294210 294210 294210 294210

kachle
10 | Celnikachel

Keramicky k&dmen 2 292900 292900

Keramika v Cervené barvé 2 292950 292950

Keramika v jantarové barvée 2 292980 292980
11 | LozZisko upevnéni celni 2 293710 293710 293710 293710

kachle
12 | Kontrolni kachle vymeéniku 1 295570 295570 295570 295570
13 | Koufové hraditko 1 293543 293543 293543 293543
14 | TyC kourového hraditka 1 293590 293590 293590 293590
15 | Prodlouzeni tyce koufového 1 293600 293600 293600 293600

hraditka

10
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KAMNA s ohfivaci plochou KLIMA WARM
Seznam dilu ZAKLAD S OHREV.P. ZAKLAD S OHREV.P.

C. popis ks kéd kod kod kéd
16 Odvdadéni vzduchu 1 293653 293653 293653 293653
17 Vztlakovd klapka 1 293700 293700 293700 293700
18 Vzduchové hraditko 1 295510 295510 295510 295510
19 Prostor pro dfivi 1 293790 293790 293790 293790
20 RAmM dvirek 1 288090 288090 288090 288090
21 Horni Cep 1 270560 270560 270560 270560
22 Tésnéni @14 D=1,7m 273810 273810 273810 273810
23 Pruzina dvirek 1 288380 288380 288380 288380
24 Desticka zavéseni 1 288370 288370 288370 288370
25 Spodni ¢ep zavéseni 1 289060 289060 289060 289060
26 Tésnéni 8 x 1 lepici D=1,4m 188140 188140 188140 188140
27 Drzdk skla 2 288390 288390 288390 288390
28 Tésnéni 8x2 lepici D=0,7m 173050 173050 173050 173050
29 Sklo [ 289070 289070 289070 289070
30 Madlo 1 288333 288333 288333 288333
31 Zavéseni madla 1 369480 369480 369480 369480
32 Celkovd dvitka 1 295600 295600 295600 295600
33 Plocha ohniste 1 293530 293530 293530 293530
34 Popelovy rost 1 293800 293800 293800 293800
35 Zadni Cast 1 293720 293720 293720 293720
36 Teplomér vody 1 429680 429680 429680 429680
37 Regulacni pdcka vzduchu 1 278320 278320 278320 278320
38 Reguldtor teploty 1 429690 429690 429690 429690

spalovaciho vzduchu
39 Uzaviraci profil reguldtoru 1 285810 285810 285810 285810

teploty
40 Tésnéni 10 x 2 D=0,6m 425810 425810 425810 425810
41 Podlozka reguldtoru 1 281120 281120 281120 281120

teploty
42 Chladici smycka 1 293160 293160
43 Pripojky (3 ks) 1 290960 290960
44 Tepelny vypoustéci ventil 1 276280 276280
45 Ohyb % M/F 1 283780 283780
46 Redukce % M - % F 1 290970 290970
47 Ohrivaci plocha 293730 293730 293730 293730
48 Deska ohfivani pokrmU

Keramicky kémen 1 292920 292920

Keramika v ¢ervené barvé 1 292970 292970

Keramika v jantarové 1 293000 293000

barvé
49 Maly litinovy bocni dil 2 292350 292350 292350 292350
50 Pohrabdc 253970 253970 253970 253970
51 Rukavice 3360 3360 3360 3360

Sada série keramickych 292850 292850

kamenU

Sada série Cervené 292880 292880

keramiky

Sada série jantarové 292890 292890

keramiky
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MONTAZ A INSTALACE

Detaily, které zde nebyly vyslovné uvedeny, je fieba vyhledat v mistnich normdch kazdé zemé. V Itdli
odkazujeme na smérnici UNI 10683/2005, UNI 10412:2/2006 a dopliujici, a na zdkon ¢&. 46/90 a ddle na
pfipadné regiondini predpisy nebo mistni ASL. V pfipadé, ze kamna budou instalovdna v domé
spolecného viastnictvi, vyzddeijte si pfedbézny posudek a souhlas sprdvce.

KONTROLA KOMPATIBILITY S DALSiMI ZARIZENIMI

Podle normy UNI 10683/05, teplovodni kamna NESMI byt ve stejném prostiedi, ve kterém se nachdzeji
odsavace, plynové spotfebiCe typu B a jakdkoliv dalii zafizeni, kterd uvadi mistnost do podtlaku.

Pozor: pokud jsou v provozu odsdvaci ventildtory ve stejném prostfedi nebo prostoru, ve kterém je
nainstalovdn piistroj, mohou tyto zpUsobovat problémy (vnikéni koure do prostredi).

INFORMACE K INSTALACI

e Instalace teplovodnich kamen musi byt provedena podle ,femesinych pravidel® ve shodé
s BEZPECNOSTNIMI NORMAMI a predeviim opravnénymi a kvalifikovanymi pracovniky.

e Doporucujeme véam pozorné precist tyto pokyny a pravidla vieobecného chovdni, které vam
umozni nejlepsi vyuziti teplovodnich kamen na drevo.

e Kromé toho, kvili rozdilnym charakteristikdm kazdé instalace, nepfijimdme zodpovédnost za vady,
poruchy nebo $patné fungovdni zplsobené nedostatecnym respektovdnim ndsledujicich pokyn{
k pouzivdni nebo zapojeni v rozporu s pokyny a normami.

POZOR:
Teplovodni kamna jsou pfistroj koncipovany vyhradné pro fungovdni pii zavienych dvitkdch. Rozsifovdni
tepla probihd sdléanim skrz sklo dvifek a vyzarovdanim vykonu z radidtord.

UMISTENI

Teplovodni kamna jsou doddvdna na paleté a jsou zabalena v kartonové krabici. Vyndejte teplovodni
kamna z obalu, zkontrolujte, zda odpovidaji zakoupenému modelu a Ze nebyla poskozena béhem
dopravy.

Pfipadné reklamace musi byt sdéleny prodejci (s dodacim listem).

Pfed umisténim teplovodnich kamen se ujistéte, ze koufovd trubka je vhodnd pro odvadéni spalin .

Kamna musi byt pro svij spravny provoz vyvdziena - usazena do roviny.

Zkontrolujte nosnost podlahy. Pokud bude nedostateCnd je potfeba ji zesilit. V pfipadé instalace na
podlahu z hoflavého materidlu, nutno umistit kamna na nehoflavé podlozky s dostatecnym presahem.

BEZPECNOSTNi PROTIPOZARNi VZDALENOSTI
Teplovodni kamna musi byt instalovdna s respektovdnim ndsledujicich bezpecnostnich podminek:

e Minimdini vzddlenost na bocich je 80 cm od prdmérné hoflavych materidld, 40 cm od konstrukci

e Minimdlini vzddlenost zadni dsti 20 cm od prdmémé hotflavych materidll a konstrukci

e Pfed kamny nesmi byt umistény lehce horlavé materidly ve vzddlenosti mensi nez 80 cm

e Pokud jsou kamna instalovédna na hoflavou podlahu, musi byt polozena na tepelné izola&ni
podlozce, kterd vy&nivd alespon 20 cm na bocich a 40 cm na Celni strané.

e Na kamnech a ve vzddlenostech mensich nez uvedené bezpecnostni, nemohou byt umistény
predméty z hoflavého materidlu. V pfipadé napojeni na dfevénou sté€nu nebo jiny hoflavy
materidl, je nutno izolovat koufovou trubku keramickym vidknem ¢&i jinym materidlem s obdobnymi
vlastnostmi.

SACIi HRDLO
Mistnost, ve které budou kamna umisténa, musi byt saci hrdlo s prifezem alespor 200 cm?, které zarucuje
obnovu vzduchu, spotfebovaného spalovdnim.
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ODVADENI SPALIN

Odvddéci systém musi byt pouze pro teplovodni kamna (neni pripustné od vdadéni koufovou tfrubkou,
kterd je spolecnd pro dalsi zafizeni) (viz. priklady na obr.1 -2-3-4).

Pfed umisténim teplovodnich kamen je potfeba zkontrolovat, zda je koufovd frubka vhodnd pro
odvdadéni spalin.

Dobré fungovdni pfipadného starého spordku nebo starych teplovodnich kamen napojenych na stejnou
koufovou trubku nezaruCuji sprédvny chod kamen novych.

Pfi instalovdni teplovodnich kamen na dfevo je tfeba ddvat pozor na umisténi kourfové trubky, rozméry
kourové trubky by mély byt shodné s Udaji uvedenymi v technické tabulce a v ndsledujici technické karté.
DoporuCujeme poufziti koufovych trubek z ohnivzdorného materidlu Ci z nerezové oceli s kruhovym
prifezem, s vnitinimi st&nami s hladkym povrchem. Prifez koufové trubky musi byt zachovdn neménny pro
celou jeji vysku (doporucujeme minimdini vysku 4 m).

Je vhodné pocitat na zdkladné kourové trubky, se sbérnou komorou pevného materidlu a piipadnych
kondenzatd, kterou je nutné pri Cisténi komina vydcistit.

IZchdtralé koufové trubky, které jsou vyrobeny z nevhodného materidlu (azbest, pozinkovand ocel,
zvinénd ocel atd. s vnitinim drsnym a poréznim povrchem) neodpovidaji pfedpisdm a ohroZuji spravny
chod teplovodnich kamen.

Zakladni vlastnosti koufové trubky jsou:
Schopnost odolat teploté spalin do vyse alespon 450°C.
Byt vhodné izolovand, aby nedochdzelo ke tvorbé kondenzatd
Mit konstantni prifez, vedeni témér vertikdini bez Uhld vyssich nez 45°
Mit vnitini prifez pokud mozno kruhovy, v piipadé obdélnikovych se musi pomér mezi stranami
rovnat 1,5
e Mit vnitini prdfez s plochou rovnaijici se hodnoté uvedené v technické karté vyrobku
e Byt pouZitd pouze pro jeden spordk (krb nebo teplovodni kamna)
Pro koufové trubky, které nejsou nové nebo jsou prilis velké, doporucujeme vyviozkovat pomoci frubek
z nerez oceli s vhodnym prOmérem a vhodnym zaizolovdanim.
Pfed instalaci teplovodnich kamen je nutné zkontrolovat, zda koufovd trubka je v dobrém stavu a
vycisténa od pfipadnych krust.

Zakladni vlastnosti komina jsou:

e Vnitini prifez na stejné bdzi jako u koufové trubky

e Prifez odvadéni ne mensi nez dvojndsobek prifezu koufové trubky

e Umisténi v dostate&né vysce nad sttechou a mimo oblast zpétného proudéni.
Viechny Useky koufovodu musi byt snadno kontrolovatelné. V pfipadé, Ze jsou pevné usazeny, musi
obsahovat kontrolni otvory kvUli &isténi. Pokud je koufovod veden zvenku, musi byt izolovdn, pokud je
vlozen do koufové trubky, musi byt tato trubka certifikovand pro pevnd paliva a pokud ma promér veétsi
nez 150 mm, je nutno ji asanovat infubaci a zatmelenim odvdadéni vzhledem k  Cd&sti ve zdivu.
Koufovodem se rozumi potrubi, které z mistnosti, ve které jsou pouzivdna teplovodni kamna, dosahuje na
zastteSeni budovy.

KOUROVOD

Koufovodem se rozumi potrubi, které spojuje ndtrubek odvdadéni spalin teplovodnich kamen s vyUsténim
koufové trubky. Koufovod musi byt proveden pevnymi trubkami z oceli nebo keramiky, nejsou pripustné
flexibilni kovové trubky nebo trubky z azbestocementu. Vyhybeijte se horizontdinim Usekim nebo Usekim
v protispddu.

Plipadné zmény prdfezu jsou piipustné pouze pii vystupu teplovodnich kamen a ne napiiklad v zapojeni
koufové trubky. Nejsou pfipustné Uhly prevysujici 45°C (viz. obr.1,2,3,4). Ve shodé bodu vyUsténi ocelové
trubky na ndtrubku vystupu spalin teplovodnich kamen, musi byt provedeno zatmeleni vysokoteplotnim
tmelem.

SKRTICi KLAPKA

Doporucujeme vlozeni skrtici klapky (hra ditka) na koufovod. Klapka musi byt snadno oviadatelnd a jeji
umisténi musi byt rozpoznatelné zvendi, podle regulacni pdcky. Klapka musi zOstat v predepsané pozici a
nesmi se dat uzaviit automaticky. V zavieném stavu musi z0stat min. 10% plochy volné.
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Doporucené instalace vyplyvaji z nasledujicich navrZe nych obrazki:

HYDRAULICKE SPOJENI

TEPLOVODN| KAMNA NESMi NIKDY FUNGOVAT BEZ VODY V ZARIZENI, JEJICH PRIPADNE ZAPALENi ,NA
SUCHO* JE MUZE POSKODIT.

Hydraulické zapojeni musi byt provedeno kvalifikovanym pracovnikem, ktery mOze vystavit prohldseni o
shodé podle zdkona ¢&. 46/90.

7

Uprava vody

Postarejte se o priddni nemrznoucich lIdtek, Idtek proti usazenindm a korozim. V piipadé, Ze plnici
doplfiovaci voda by mé&la tvrdost prevyiujici 35°F, piidejte pro jeji snizeni zmé&k&ovaci prostfedek. Ridte se
podle smérnice UNI 8065-1989 (Uprava vody v tepelnych zafizenich k béZnému pouZzivdni).

Praktickd POZNAMKA
Pro propojeni pfivodu, zpétného chodu a odvddéni (viz. str. 6) se postarejte o vhodné Feseni pro
usnadnéni, pokud to bude nutné, budouciho premisténi teplovodnich kamen (napf. prvni Usek flexibilnich
frubek alespon 0,5m)
Hydraulické zapojeni
Teplovodni kamna musi byt napojena k hydraulickému zafizeni kvalifikovanym technickym pracovnikem.
V Itdlii se fidte smérnicemi UNI 10683 a UNI 10412:2, v ostatnich zemich podle stdvaijicich platnych
tuzemskych norem.
Teplovodni kamna KLIMA a WARM mohou byt instalovdna dvéma rdznymi provedenimi zafizeni:

o Oteviené zafizeni (obvyklejsi Feseni): s otevienou expanzni nddrzi.

e Uzaviené zafizeni (mozno pouze u Klima a Warm s ochlazovaci smyckou):

s uzavienou expanzni nadrzi.

Instalace teplovodnich kamen v provedeni pro otevienou teplovodni soustavu:
Pro instalaci teplovodnich kamen Klima a Warm s otevienou expanzni nddrzi je nutno aby:
e Expanzni nddoba byla umisténa ve vy3ce vétsi nez 3 m z nejvyssiho bodu posledniho termosifonu
k ohfevu nebo 2-3 metry nad teplovodnimi kamny, pokud je pouzito deskového vymeéniku.
Vyska expanzni nddoby musi byt takovd, aby doslo k vytvoreni vétiino tlaku, nez je vyrdbén
Cerpadlem (cirkuldtorem).
pojistnd tfrubka k expanzni nddobé musi byt s volnym prdchodem bez kohoutku.
Pojistnd frubka k expanzni nddobé nesmi mit prdmér nizsi nez 28 mm.
Privadéci trubka musi byt volnd bez kohoutkd a kolinek.
Privadéci frubka nesmi mit prOmér nizsi nez 18 mm.
Maximdini provozni tlak nesmi prevysovat 1,5 bar.
Zkusebni tlak by mél byt 3 bar.
Nikdy nenapliujte zafizeni pfimo, pokud je pod sifovym tlakem, protoze ten by mohl byt vyssi nez
zkuebni tlak teplovodnich kamen.

NA ZPETNEM VEDENi DO VYMENIKU MUSI BYT OSAZEN TROJCESTNY TERMOSTATICKY VENTIL MIN. 55°C

Naplnéni teplovodnich kamen a zafizeni musi probihat otevienou expanzni n&drzi pfirozenym spddem
vody, pomoci privadéci trubky (prdmér nesmi byt mensi nez 18 mm).
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Provedte spojeni vyvodl termostatického pojistného ventilu (VST) a pojistného ventilu (VS)
e Je povinné vloZit proti sméru zafizeni a celého elektrického obvodu teplovodnich kamen
diferencidlni prepinac vedeni, a ddle je povinnosti provést uzemnéni Cerpadla, ventilu a
kovovych &dsti teplovodnich kamen.

Dodrzeni norem, tykajicich se uzemnéni, je smérodatné pro bezpecnost osob.

e B&hem této faze otfeviete viechny odvzdusnovaci ventily radidtord tak, aby nedoslo
k vzduchovym pytlOm v zafizeni, které by prekdzely cirkulaci vody.

Instalace teplovodnich kamen v provedeni pro uzavienou teplovodni soustavu:
Abyste mohli provést instalaci teplovodnich kamen Klima a Warm do systému
s uzavienou ndadrzi, je nutné, aby kamna méla chladici smycku s tepelnym vypustnym
ventilem.
Je nutné pouzivat montovaci sadu EDILKAMIN, Sada 5 bez vyroby uzZitkové vody (kéd 280590),
Kit 6 s vyrobou uzitkové vody (kdd 280600) na zdkladé typologie
e  Maximdini provozni tlak nesmi prevysovat 1,5 bar
e Zkusebni tlak je 3 bar
e Nikdy nenapliujte zafizeni pfimo tlakem z rozvadéci sité, protoze by mohl byt vyssi nez
zkuSebni tlak kamen.
e Nikdy nezapalujte ohen v kamnech (ani u zkousky), pokud neni zafizeni napinéno vodou;
mohlo by se nenapravitelné poskodit.
e Zkouska tésnéni zarfizeni se provdadi pfi oteviené expanzni nddobé
e Na obvod teplé uzZitkové vody doporucujeme nainstalovat pojistny ventil 6 bar pro
zvyseni objemu vody, obsazeném ve vymeéniku.
e Pripravte viechny soucdsti zafizeni (Cerpadlo, vyménik, ventily atd.) do snadno
pristupnych mist kvdli iddné a mimorddné udrzbé.
e Spole¢nost zodpovidd za spravné fungovdni pouze v pripadé zachdzeni, kterym byla
respektovdna dokumentace dodand s vyrobkem.
e Zhodnotte potfebu daldi expanzni nddoby u zafizeni.

Pro rychlejsi a bezpelnéjsi instalaci teplovodnich kamen nabizi firma EDILKAMIN montdzni sady:
e 1-2-3 pro instalaci Klima a Warm s otevienou ndadrzi.
e 5-6 proinstalaci Klima s ohfivacem a Warm s ohfivaci plochou s uzavienou nddrzi.

Vybér sady zAvisi na typu zafizeni, které jste si vybrali.

NA ZPETNEM VEDENi DO VYMENIKU MUSI BYT OSAZEN TROJCESTNY TERMOSTATICKY VENTIL MIN. 55°C
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Elektronicky regulator

laienlely el Kontrolni elektronicky regulator umozriuje sledovat provozni podminky a

DULEZITA UPOZORNENI{ PRO INSTALACI

Zapojeni, uvedeni do provozu a kontrola
sprdvného chodu musi byt provedeny
kvalifikovanymi pracovniky, ktefi jsou schopni
provést napojeni podle stdvajicich platnych
norem a obzvldsté podle zdkona &. 46/90, a
také s plnym dodrzovéanim zde uvedenych
pokynU.

Dodriovdni norem, tykajicich se uzemnéni je
smérodatné pro bezpecnost osob.

Je povinné vlozit proti sméru zarizeni a celého
elekirického obvodu teplovodnich kamen
diferencidini pfepinac vedeni, a ddle je
povinnosti provést uzemnéni Cerpadla, ventilu a
kovovych ¢dsti teplovodnich kamen.

LN ]
AUTO 20 40 B0 60

» -gP
»su':.& 0@5
{:E E l@' F 0

S ;——@T

g 2e

)

(RIC
AA spinac hlasového alarmu
R reg.ofevreni frojcestného ventilu (SADA 1 -3-
5-6)
R reg.provozu Cerpadel (SADA 2)
RIC vnitini regulace cerpadla
S prepinac MAN-OFF-AUTO
SP kontrolka ¢erpadla
SS kontrolka presazeni teploty 90°C
ST stupnice teploty
SV kontrolka trojcestnych ventild (SADA 1-2-5-6)

Ochranné

Provozni

SV kontrolka Cerpadel (SADA 2) Obr. M
Technické parametry

Napdijeni (+15-10%) Vac 230
Ochranny stupen IP 40
Min./max. teplota prostredi °C 0+ +50
Délka sondy m 1,2
Teplomér °C 30+90
Maximalni vykon kontaktQ W 400
cirkuldtoru

Maximdlni  vykon kontaktd W 250
trojcestného ventilu

Rychld poijistka mA BllI5

16

je vybaven:

- Pfepina&em MAN-OFF-AUTO (S)

- Stupnici teploty (ST)
- Hlasovym alarmem (AA)

- Reg.otevirani trojcestného ventilu (R) (SADA 1-3)
- Reg. provozu Cerpadel (R) (SADA2)

- Vnitini regulaci ¢erpadla (RIC)

- Kontrolkou trojcestného ventilu (SV) (SADAT-SADA3)
- Konftrolkou regulace cerpadel (SV) (SADA 2)

- Kontrolkou prevyseni teploty (SS)

- Kontrolkou Cerpadla (SP)
Fungovani

Kontrolni zafizeni:
teplomér

zarizeni
hlasového alarmu):
Hlasovy alarm (AA)
Alarm prevyseni teploty (SS)
Tento systém zakroCi tehdy, kdyz
teplota vody prevysi hodnotu
90°C a upozoriuje uzivatele na
to, aby prerusil prikldddni paliva.
Fungovdani  hlasového alarmu
muize byt vyfazen prepnutim
spinace (AA); ale stejné z0stane
aktivni  funkce alarmu  dand
kontrolkou prevyseni teploty (SS).
Pro  obnoveni  predchozich
podminek, po snizeni teploty
vody v teplovodnim krbu je
zapoffebi  znovu zaktivovat
spinac (AA).

(systém

Napdjeci zafizeni (systém

cirkulace):

Pfepinac MAN-OFF-AUTO (S)
Kontrolka cerpadla (SP)

V manudlni  funkci  Cerpadlo
funguje vzdy, ve funkci OFF je
Cerpadlo vypnuté; ve funkci
AUTO se «akifivuje cCerpadlo
zafizeni na poZzadovanou teplotu
prostfednictvim vnitini regulace
(RIC) od 20 do 80°C (ovldddni je
prednastaveno na 20°C)

zafizeni (regulaéni
systém):

Regulace (R) pro otevreni
frojcestného ventilu

Kontrolka (SV) pro fungovdni
frojcestného ventilu

Kdyz teplota tekutiny dosdhne
reguldtorem nastavené hodnoty,
trojcestny ventil vyméni kapalinu
v radidtorech a kontrolka
fungovani (SV) se rozsviti.

V okamziku, kdy teplota kapaliny
klesne pod nastavenou hodnotu,
regulacni systém otevie
elektricky obvod, trojcestny ventil
premosti kapalinu pfimo
k teplovodnimu krbu.

Pozor:

Béhem béiného provozu
kontrolujte, zda jsou svételné
kontrolky (SV) a (SP) rozsvicené.

Umisténi

Elektronicky reguldtor musi byt
instalovdn v blizkosti
teplovodniho krbu.

Sondy provoznich, ochrannych
a kontrolnich prvkd musi byt
umistény pfimo na teplovodnim
krbou nebo maximdliné na
vytlaéném poftfrubi do 5 cm
vzddlenosti od teplovodniho
krou a urcité pred jakymkoliv
zachycovacim Ustrojim.

Sonda musi byt ponofena do
jimky.

Instalace

Pro spravnou instalaci
elektronického reguldtoru
jednejte ndsledujicim
zpUsobem: uvolnéte

pfipeviovaci sroub a sundejte

vicko, umistéte ke sténé a
upevnéte hmozdinkami, které
tvori soucdst vybaveni;
provedte pfipojeni dle
schématu s maximdalni
pozornosti na napojeni,
natdhnéte kabely s pouzitim

Z1dbkd odpovidajicimi platnym
smérnicim; potom vratte kryt a
pfisroubujte uzaviraci sroub.

Viechny tyto &innosti musi byt
provddény s vypojenim od
elektrického napdjeni a
s prepinaéem (S) AUTO-OFF-
MAN v pozici OFF.

Pro ftrojcestny ventil pouzijte
hnédy drat (fdze) a modry drdz
(neutrdl) pro spojeni ke svorkdm
5 a 6 reguldforu. Zluto-zeleny
drdt slouzi k uzemnéni.

Pro spravné piipojeni regulatoru
k zafizeni sledujte pokyny
k montdii, které jsou obsaieny
v baleni.
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Elektricka spojeni pro SADU 1
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Elektrickd spojeni pro SADU 2

Fusibile

instalace a pouziti

CINNOSTI NA PREPINACI

Pfepinac OFF vse vypnuto

Pfepinac MAN zapnuté cerpadlo/ventil spindn regulaci
Prepina¢ AUTO Cerpadlo a ventil spindn regulaci

Vybér alarmu v pozici OFF vypojend akustickd signalizace

Preklad ke schématu:

Pojistka

Zobrazeni

Regulace ventilu 20-80°C

Aktivni Cerpadio

Alarm prevyseni teploty
Trojcestny ventil

Zapnuti Vypnuti hlasového alarmu
Regulace cerpadla 20-80°C
Napdjeni 230 Vac

Sonda (vlozte do pfislusené jimky)
Cerpadio

Pritokomér Pozor: spojte kontakt bézné uzavieny
Trojcestny ventil

CINNOSTI NA PREPINACI
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Elektrickd spojeni pro SADU 3

Fisibile
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Pojistka

Zobrazeni

Regulace ventilu 20-80°C

Aktivni Cerpadla

Alarm prevyseni teploty

Reg. Cerpadel

Zapnuti Vypnuti hlasového alarmu
Regulace minimdini teploty spusténi cerpadel 20 -80°C
Napdjeni 230 Vac

Sonda (vlozte do prislusené jimky)
Cerpadio A Cerpadio B

CINNOSTI NA PREPINACI

Pfepinac OFF vse vypnuto

Pfepinac MAN zapnuté Cerpadlo/ventil spindn regulaci
Prepina¢ AUTO Cerpadlo a ventil spindn regulaci

Vybér alarmu v pozici OFF vypojend akustickd signalizace

Preklad ke schématu:

Pojistka

Zobrazeni

Regulace ventilu 20-80°C

Aktivni Cerpadio

Alarm prevyseni teploty

Trojcestny ventil

Zapnuti Vypnuti hlasového alarmu
Regulace cerpadla 20-80°C
Napdjeni 230 Vac

Sonda (vlozte do prislusené jimky)
Protokomér Pozor: spojte kontakt bézné uzavieny
Trojcestny ventil

Cerpadio A Cerpadio B
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Elektrickd spojeni pro SADU 5
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CINNOSTI NA PREPINACI

Pfepinac OFF vie vypnuto

Pfepinac MAN zapnuté cerpadlo/ ventil spindn regulaci
Pfepinac AUTO Cerpadlo i ventil spindn regulaci

Vybér alarmu v pozici OFF vypojend akustickd signalizace

Preklad ke schématu:

Pojistka

Zobrazeni

Regulace ventilu 20-80°C

Aktivni Cerpadlo

Alarm prevyseni teploty
Trojcestny ventil

Zapnuti Vypnuti hlasového alarmu
Regulace cerpadla 20-80°C
Napdjeni 230 Vac

Sonda (vlozte do prislusené jimky)
Cerpadlo

Trojcestny ventil

CINNOSTI NA PREPINACI

Prepinac OFF vie vypnuto

Prepina¢ MAN zapnuté Cerpadlo/ventil spindn regulaci
Prepina¢ AUTO Cerpadlo i ventil spindn regulaci

Vybér alarmu v pozici OFF vypojend akustickd signalizace

Preklad ke schématu:

Pojistka

Zobrazeni

Regulace ventilu 20-80°C

Aktivni Cerpadio

Alarm prevyseni teploty
Trojcestny ventil

Zapnuti Vypnuti hlasového alarmu
Regulace Cerpadla 20-80°C
Napdjeni 230 Vac

Sonda (vlozte do prislusené jimky)
Cerpadio

Prdtokomér

Pozor: spojte bé&zné uzavreny kontakt
Trojcestny ventil
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INFORMACE O TEPLOVODNICH KAMNECH

POUZE TEPLOVODNI KAMNA SE SMYCKOU SPOUSTENOU TERMOSTATICKYM POJISTNYM VENTILEM
MOHOU BYT INSTALOVANA NA ZARIZENI S UZAVRENOU NADRZ{

Pfi instalacich s uzavienou nadrzi:

e Sprdvné provedeni zafizeni je na zodpovédnost
instalatéra, ktery musi dodrzovat smérnice UNI 10683/2005
-9615/90 — 10412:2

e VSe musi byt provedeno oprdvnénym pracovnikem
podle zdkona ¢. 46/90

e Ventil musi byt pfipojen k ochlazovacimu okruhu
s minimalnim tlakem 1,5 barv.

AL = napdjeni smycky, vidy s minimdélnim tlakem 1,5 bart

e SADA 5 nebo é musi byt nainstalovdna maximdalné 150
cm od teplovodnich kamen.

e musi byt namontovdn pretlakovy ventil na maximalné 50
cm. Ventil je doddvdn ve vybaveni od firmy EDILKAMIN.

LTRY P

e Zarizeni musi obsahovat dalsi ex panzni nddobu
vyhodnocenou na zdkladé objemu vody v samotném
zarizen.

1 ROK

e Pojistné ventily musi byt kontrolovdny alespon jednou do
roka oprdvnénym pracovnikem dle zdkona €. 46/90
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Instalaéni schémata se zafizenim s OTEVRENOU NADRZi

SADA 1

Hydraulické zafizeni s vyrobou teplé uvzitkové vody

T =T
%I 57 = v
| ==
RE
kp‘_:::.L_____;_T__ -
;I Rl
SADA 2

LEGENDA:

ACS: tepld vzitkovd voda

AF: studend voda

EV: frojcestny elektricky ve ntil
F: pratokomér

MI: vstup do systému

NA: béiné oteviend

NC: bézné uzaviend

P: Cerpadlo (cirkuldtor)

RA: topnd télesa

RE: elektfronicky regul&tor

RI: zpdtecka ze systému

S: odvod

Sc 20: vyménik 20 desek

ST: Cidlo teploty

TC: teplovodni kamna

V: ventil

VE: oteviend expanzni nddoba
VSP: pojistny tlakovy ventil 1,5 bard
VST: termostaticky pojistny ventil
Ja: Jolly automatické odvzdusnovani

LEGENDA:
AF: studend voda
CA: ndsténny kotel
=) MI: vstup do systému
P: cerpadlo (cirkulator)
2 RA: topnd télesa
v by I RE: elektronicky regul&tor
2 RI: zpatecka ze systému
= wi S: odvod
[ R - " Ja: Jolly automatické odvzdusrovani
= s Sc 30: vyménik 30 desek
bl ST: Cidlo teploty
| = RA TC: teplovodni kamna
= V: ventil
u *" VE: oteviend expanzni nddoba
Rl VR: zpétny ventil
 — VSP: pojistny tlakovy ventil 1,5 bard
proy - VST: termostaticky pojistny ventil

(C]
Iv ||
SADA 3
H VE
E] AF
i 5 v
H . ;f
)
w1 F
T
gu‘
8Y
20

o]

collettore

LEGENDA:

ACS: tepld vzitkovd voda

AF: studend voda

CA: ndsténny kotel

EV: trojcestny elektricky ventil

F: pratokomér

MI: vstup do systému

NA: bézné oteviend

NC: bézné uzaviend

P: cerpadlo (cirkulator)

RA: topnd télesa

RE: elektronicky regulator

RI: zpdtecka ze systému

S: odvod

Sc 20: vymeénik 20 desek

Sc 30: vyménik 30 desek

TC: teplovodni kamna

V: ventil

VE: oteviend expanzni nddoba
VR: zpétny ventil

VSP: pojistny tlakovy ventil 1,5 bard
VST: termostaticky pojistny ventil
Ja: Jolly automatické odvzdusnovani
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Instalaé&ni sada s OTEVRENOU NADRZi

Tyto sady jsou vyrobeny pro usnadnéni Ukolu instaldtord pfi montdzi teplovodnich kamen,
zahrnuji viechny nezbytné soucdsti pro spravnou montdz vyrobku.

POIN.: soustava pristroji obsazenych v sadé musi byt vhodné chrdnény pred te pelnym saldnim
teplovodnich kamen pouzitim izolac¢nich matraci.

Regolatore
compreso nel KIT

SADA 1 SMONTOVANA

6

umo]
(sl el o)

@ @@ — [ cod. 261880

Preklad k obrdzkdm:
8 vyménik 20 desek, 13 reguldtor obsaZzeny v sadé, Mezi zavorkami jsou uvedeny kddy prodeje

Regolatore

compreso nel KIT SADA 2 SMONTOVANA

© O :
&
=]
<0
Eg 13
° o

""-._ﬁ@

1

®© ®©

Preklad k obrdzkom:
7 vyménik 30 desek, 13 reguldtor obsaZzeny v sadé, Mezi zadvorkami jsou uvedeny kédy prodeje

2o

. . & cod. 261890

Regolatore
compreso nel KIT

SADA 3 SMONTOVANA

Trs gmarwrtmns  voies o8 bt

Preklad k obrdzkom:
7 vyménik 30 desek, 13 reguldtor obsazeny v sadé, Mezi zdvorkami jsou uvedeny kédy prodeje

1 Mosazny kolektor 1" M-F 6 médéné pripojeni 9 termostaticky pojistny ventil | A vstup do systému %"
(72940)
2 kulickovy ventil 1% 7 vymenik 30 desek | 10 pojistny venfil 1,5 baru | B zpdtecka ze systemu %"
k vyméné s obvodem | 3"(143260)

plynového kotle (216620)

3 cirkulator
(219660)

s pripojkami1™1/2

4 zpétny ventil T (261910)

5 frojcestny elektroventil 1"M-F
(143330)

8 vyménik 20 desek pro
vyrobu  teplé  uzitkové
vody (205270)

11 protokomeér (220830)

C zpdatecka do kominu 4"

12 jimka pro teplomér1/2"+sonda

D vstup z komina 1"

13 elektronicky reguldtor (220780)

E studenda uzitkovda voda
1yt

F tepld uzitkovda voda %"
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INSTALACNI SCHEMATA SE ZARIZENIM S UZAVRENOU NADRZI

SADA 5

MAX 150cm

particolare allaccio valvela & sicurezza

Hydraulické zafizeni pouze pro ohiev

LEGENDA,

AL Mimemasons rets idrico
c CarcaMeirtego
o Betroakolio 3 v
MA Nomdmerte Apeta
N hormaimente Chiusa
GR  Grpps rempimanic
Jo:  Jelly d shoto aulemalico
e Jelly & sboto monucle
MAN: Menometne
M Mendeha Impionts
L Fompa [crookofors)

SSFTEVRRE

Yo30 sspomscas chiuso
Vohrele di non rime
: Wolvels di scurezn @ pressions
't Vobvelo di soarico termico

NOTA BENE: allacei indispensabili per lo si

a}j
[ [ collatiors

SADA 6

Hydraulické zafizeni s vyrobou teplé uvzitkové vody

Preklad ke schématu:
Detail pfipojeni pojistného ventilu

LEGENDA

AL: napdjeni vodni sité

C: napousténi/dopousténi
EV: trojcestny elekiricky ventil

NA: normdiné otevieny
NC: normdiné uzavieny

GR: jednotka plnéni

Ja: jolly automatického
odvzdusnovani

Jm: jolly ruéniho odvzdusnovani
MAN: tlakomér

MI: vstup do systému

P: Cerpadlo (cirkulator)

RA: topnd télesa

RE: elektronicky reguldtor

RI: zpdtecka ze systému

S: odvod

ST: Cidlo teploty

V: kulickovy ventil

Vec: uzaviend expanzni nddoba
VR: zpétny ventil

VSP: pojistny tlakovy ventil

VST: termostaticky pojistny ventil

POZNAMKA: nezbytnd piipojeni kvoli
bezpecnosti

MAX 150cm

et olbawre allacdio valola di sbousms s

RETE [HH
M- -l b -~
F Mz !

= Acqua Cokda Sankoria

:  Allmanfmiona refa Krka

(-1

fr=t

AFz Azmua Fradda
s

£ CarkoMenfagra
B Hawrowabal ol da

FAz Marmalmanm Agarta
Rz Fiarmal manfa Chiusa

Ao

Pampa foiroakabara)
Pk b

Pagd char a B affranics

Cnpps
Iz laly d ficgts auomal,
Inmc  lolly d fidomansale
MABE i amata
ME  tandata implares

MOTA BEME: allocd indispensabili per la sicurezza

22
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Preklad ke schématu:
Detail pfipojeni pojistného ventilu
LEGENDA

ACS: tepld uzitkovd voda

AF: studend voda

AL: napdjeni vodovodni sité

C: napousténi/dopousténi

EV: trojcestny elektricky ventil
NA: normdiné otevieny
NC: normdlné uzavieny

F: pratokomér

GR: jednotka plnéni

Ja: jolly automatického

odvzdusnovani

Jm: jolly ru¢niho odvzdusrnovdani

MAN: flakomér

MI: vstup do systému

P: Cerpadlo (cirkulator)

RA: topnd télesa

RE: elektronicky reguldtor

RI: zpdtecka ze systému

S: odvod

SC: deskovy vyménik

ST: Cidlo teploty

V: kulickovy ventil

Vec: uzaviend expanzni nddoba

VR: zpétny ventil

VSP: pojistny tlakovy ventil

VST: termostaticky pojistny ventil
POINAMKA: nezbytnd piipojeni kvoli
bezpecnosti
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Instalaéni sady s UZAVRENOU NADRZ{

POUZITELNE POUZE

PRO

TEPLOVODNI
TERMOSTATICKYM POJISTNYM VENTILEM

K AMNA  VYBAVENE

SMYCKOU  SPOUSTENOU

Tyto sady jsou vyrobeny pro ushadnéni Ukolu instaldtord pfi montdzi teplovodnich kamen,
zahrnuji vSiechny nezbytné soucdsti pro sprdvnou montdz vyrobku.
POIN.: soustava piistroj0 obsazenych v sadé musi byt vhodné chrdnény pred tepelnym saldnim
teplovodnich kamen pouzitim izolaénich matraci.

Regolatore e Manometro

. Pl

SADA 5
SMONTOVANA

compreso nel KIT

e ® ©
cod. 280590
o porented | codld o vendisa
13 reguldtor obsazeny v sadé
Mezi z&vorkami jsou uvedeny kédy prodeje
Regolatore e Manometro SADA 6
@ @ G o bl SMONTOVANA
@@
5 (3
4
;
®
@ ©®

s et & oo | o vanciin.

8 vymeénik 20 desek

13 reguldtor obsazeny v sadé
Mezi z&vorkami jsou uvedeny kddy prodeje

1 kulickovy ventil T 7 pripojky 12 jimka pro A vstup ke kominu
teplomér1/2"+sonda
(175960)
2 termostaticky pojistny 8 vymeénik 20 desek pro 13 elekironicky B vstup do systemu
ventil  (72940) vyrobu reguldtor(220780)
teplé uzitkové vody
(284300)

3 pretlakovy ventil
(284220)

9 odvadeci kus
pretlakového ventilu

14 jolly automatickeho
odvzdusnéni 3/8" (284150)

C zpatecka ke kominu

4 cirkulator (219660)

10 uzavrend expanzni
nddoba

15 jolly rucniho
odvzdusnéni 4" (284170)

D studenad uzitkova voda

5 pripojeni zpétnym
ventilem (284180)

11 prdtokomeér (220830)

16 flakomér (2695%0)

E odvadeéni pretlakového
ventilu

6 trojcestny elektricky
ventil %" M (283690)

F tepla uzitkova voda

G odvadeni ventilu
presazeni teploty
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MONTAZ KERAMIKY NEBO KAMENE

24
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KERAMICKA SADA
WARM/KLIMA ZAKLAD
Vyjméte zobalu keramické
zkontrolujte obsah.

Pro WARM / KLIMA ZAKLAD:
- 4 boéni prvky (1)

- 2 predni prvky (2)
- 1 vrchnidil (3)

Casti

KERAMICKA SADA
WARM /KLIMA s ohfivaci plochou
Vyjméte zobalu keramické
zkontrolujte obsah.

&asti

Pro WARM / KLIMA s ohiivaci plochou:

- 4 bocniprvky (1)

- 2 predni prvky (2)
-1 vrchni dil (3)

- 1 ohfivaci deska (6)

a




PRO WARM / KLIMA ZAKLAD
Umistéte bocni stény, pokud jiz nebyly pfedem smontované, do
z&rezU hlinkovych profild konstrukce kamen.

PrisSroubujte  kovové desky (5) k odpovidajici boéni
kachlicce z keramiky (1) Srouby z dodaného vybaveni
Vlozte je do piislusnych usazeni do bocnich desek kamen
vsunutim seshora (A) a pak je uzavrete stlacenim smérem
dol¥ (B).

Prisroubujte  kovové desky (4) k odpovidajici Celni
keramické kachlicce (2) pomoci Sroubl, které tvori
souCdst vybaveni

Vlozte je do piislusnych usazeni Celnich desek kamen
vsunutim seshora (A) a pak je zablokujte stlacenim
smérem dolU (B).

Umistéte keramicky vrchni dil vycentrovdnim vzhledem
k otvoru odvdadéni spalin

PRO WARM / KLIMA s ohfivaci plochou:
Provedte stejnym zpUsobem viz. detaily paneld na boku.
Po umisténi vrchniho dilu (3) umistéte keramiku ohfivace pokrmd

(6)

(XX L]
([ ER L]
LR}
LR N}
LR N ]
' TET]

Detail bocnich paneld verze
s ohrivaci plochou
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POUZITI
PRVNI{ ZAPAL

Plipadné nepiiiemné zdpachy nebo kouf jsou zpUsobené z vypafovdni nebo vysouseni nékterych
materidld, kterych bylo pouZito pri vyrobé. Tento jev mize trvat nékolik dni a poté zmizi.

Postupuijte ndsledujicim zpUsobem:

- Vlozte do ohnisté zmackany papir, prikryjte ho vétvickami nebo tenkymi dobre vysusenymi fiiskami tak,
aby se mohl co nejlépe vytvorit plamen.

- Otevrete ventilem hraditko spalovaciho vzduchu, oteviete ventil tahu, ktery je pfipadné viozen do
spojovaci trubky u kourové roury.

- Zapalte papir a mezitim co se plamen rozhofivd, pridejte zhruba polovinu dfivi doporuc¢eného mnozstvi
(viz.tabulka - piiloZzeni dfivi). Jakmile se plameny zmensi a vytvorli loze uhlikd, piiloZte do ohnisté béiné
mnozstvi dfivi.

- Pokud je ohen piili§ intenzivni, doporuc¢ujeme Cdaste&né uzaviit ventil spalovaciho vzduchu a lehce
uzavrit ventil tahu, ktery je umistén na koufové roure te plovodnich kamen.

- Ujistéte se, Ze jsou dvitka krbu béhem provozu vzidy dokonale uzaviena, piili§ dlouhé otevieni zpUsobuje
Unik spalin.

POIN.: pro zazehnuti ohné nikdy nepouzivejte alkohol, benzin, kerosin nebo jind tekutd paliva. Taktéz je
drzte v dostatecné bezpecné vzddlenosti od ohné. NepouZivejte zapalovaci kostky vyrobené z petroleje
nebo majici chemicky pdvod: mohou zpUsobit t€zké poskozeni stén krbu. PouzZivejte vyhradné zapalovaci
kostky ekologického typu. Nadmérné prilozeni (nad mnozstvi kg uvedenym ve vyse uvedené tabulce)
nebo pfilis intenzivni plamen muize poskodit prostor ohnisté a vnéjsi oblozeni.

Palivo a tepelny vykon

Palivo bylo optimalizovdno z technického hlediska, jednak, co se tykd koncepce krbu a odpovidajicimu

pfivodu vzduchu, tak co se tyCe emisi. Jaké palivo, pouzivate bud pfirodni a vysusené dievo anebo

drevéné brikety. Vihké dfivi, Cerstvé nafezané nebo uskladnéné nevhodnym zpUsobem vykazuje vysoky

podil vody, Spatné hofi, vytvai dym a vyrdbi mdlo tepla. Pouzivejte pouze dfivi k pdleni, které se vysouselo
minimdlné dva roky ve vétraném a suchém prostredi. V takovém pripadé byvd obsah vody nizsi nez 20 %
vahy. Takovymto zpUsobem usetiite palivovy materidl, protoze dobie vysusené dievo md rozhodné vyssi

vyhfevnost. Jeden kilogram suchého dfivi (podle druhu) vyrobi mezi 2000 a 2500 kcal/kg zatimco jeden

kilogram suchého dfivi (stejného druhu) po 2 letech vysouseni vyrobi mezi 3500 a 4000 kcal/kg.

Nikdy nepouziveijte tekutd paliva jako benzin, alkohol a podobné. Nespalujte uhli, uhelné brikety a odpadky.
Pfidavdni do ohné

Pro ,pifilozeni dieva* doporucujeme pouZit ochrannou rukavici, abyste se vyhnuli ndhodnym kontaktdm

s horkymi Cdstmi. Oteviete pomalu dvitka. Takto se vyhnete vytvoreni vird, které mohou zpUsobit Unik

spalin.

Kdy je spravny okamzik k pfilozeni dfeva?e

Kdyz je dfivi spotfebovdno témér do bodu zhavych uhlikd.

Praktické rady
e Nekompletni spalovdani vytvdii zvysené tvoreni krust na vyméniku. Abyste se tomu vyhnuli, je
pofreba:

Spalovat suché dfivi.

Pfed prilozenim dalsino dfivi se ujistit, Ze ohnisté obsahuje dostatecné loze uhlikd.

Polena s v&tsim promérem stiidejte s jinymi, co maji prdmér mensi.

Ujistit se, Ze min. jeden radidtor zOstava stdle otevieny o zirdtovém vykonu min. vykonu kamen .
Spustit spinac Cerpadia.

Prikiddat do kamen suché dfivi se stfedné -jemnou kusovosti a zapdlit ohen.

Vyc&kat nékolik minut nez bude dosazeno dostatecného spalovani.

Regulovat spalovdni termoreguldtorem s termostatem.

Trojcestny ventil (*) odkldni proud vody piimo k teplovodnim kamnOm; pfi prevyseni nastavené
teploty trojcestny ventil (*) odkldni proud ke vstupu do systému.

e V piipadé, Ze teplota vody presdhne 90°C kvili nadmémému prilozeni dieva, zacne fungovat
termostaticky pojistny ventil.

(*) soucdsti zafizeni musi byt obstardny technikem.
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UDRZIBA

VYSYPANIi POPELE

Popelnikovd zdsuvka, kterd se nachdzi pod dvitky ohnisté, musi byt vidy vyprdzdnéna, jakmile popel
zacne dosahovat krajni meze, protoze by mohl zpUsobit prehrdti litinového rostu v ohnisti a zabranit v ném
prichodu vzduchu. DoporuCujeme castéjsi vysypavani zdsuvky, aby se usnadnil pravidelny privod
spalujiciho vzduchu do ohnisté. Provdadéjte vysypdvani, kdyz jsou kamna studend, napfiklad vzdy rdno
pred zapdlenim. Pro oddéldni popelnikové zdsuvky z jejiho uloZzeni je potfeba zatlacit ji lehce smérem

dovnitf konstrukce a vytdhnout smérem nahoru tak, aby se dala lehce vyviéknout ze svého usazeni.

CISTENI SKLA
Sklo se Cisti za studena hadfikem a nékolika kapkami prostfedku Glasskamin. Necistéte bé&hem provozu
teplovodnich kamen. NepouZivejte pripravky které, mohou poskrabat nebo naleptat sklo!!!

CISTENi KOUROVE TRUBKY

Podle riznych nafizeni z&kona v jednoftlivych zemich je nutné zajistit Cisténi koufové trubky kvalifikovanymi
pracovniky i nékolikrdt rocné.

Provddi se pred obdobim, ve kterém se zapaluji kamna a pokazdé, kdyz si viimnete, Ze se uvnitf vedeni
vytvoiila vrstva sazi a dehtu, lehce zdpalné Iatky. Krusty, které dosdhno u tloustky 5 — 6 mm, pfi vysoké
teploté a s jiskrami, se mohou zapdlit se snadno predstavitelnymi ndsledky jak pro koufovou trubku, tak
pro obydli. Proto doporucujeme provést Cisténi alespon jednou do roka nebo vzdy, kdyz to budete
povazovat za nutné.

Pokud budete teplovodni kamna pouzivat velmi Casto, doporucujeme CcCisténi koufovodu kazdé fii
meésice.

BEZPECNOST

Kominy a koufovody, ke kterym jsou pfipojeny spoftfebice, které vyuzivaji pevnd paliva, musi byt Cistény
minimdiné jednou do roku (zkontrolujte, zda u vds existuje dany predpis Cetnosi vymetdni).

Neprovddénim kontrol a pravidelného cCisténi se zvysuje pravdépodobnost pozdru komina. V takovém
pfipadé dodrzujte ndsledujicich pokyn(: neuhasinejte ohen vodou; po nehodé pred dalsim spusténi se
obratte na kvalifikované pracovniky.

FAQ
Odpovédi jsou zde uvedeny v syntetické formé&, ale naleznete je v informacich obsazenych v tomto
dokumentu.

1) Co je tfeba nachystat pro provedeni montdze KLIMA a WARM?
Pfipravu pro vystup odvadéni spalin s prmérem alespori 150 mm
(odvadény musi byt POUZE spaliny pochdzejici z kamen Klima nebo Warm)
Saci hrdlo v mistnosti musi byt alespof 200cm2.
Pfipojeni vstupu a zpdtecky ke kolektoru.
Odvdadéni do kanalizace ventilem prevyseni teploty (ve verzis chladici smyckou)

2) Mohu nechat fungovat teplovodni kamna nepfipojena k vodnimu tepelnému uzitkovému zarizeni?
NE. Pouzivani bez vody ohrozuje teplovodni kamna.

3) Mohu zapojit vstup a zpdtecku teplovodnich kamen piimo ke koncovému zafizeni (radidtordm)e
NE, tak jako u kazdého jiného kotle, je nezbytné pripojit se na kolektor, odkud je pak voda rozvéadéna ke
koncovym zafizenim s viazenym trojcestnym termostatickym ventilem nin 55°C.

4) Kamna KLIMA a WARM doddvaiji také teplou uzitkovou vodu?
Je moiné ji vyrdbét s pouzitim nasi sady 1, sady 3, (co se tyCe instalaci s otevienou nddrzi), sada é (pro
instalaci s uzavienou nddrzi), nebo vyrdbét ji a akumulovat v jednom z nasich ohfivac (viz. Hydraulickd
schémata). Takové vyu7iti snizuje vykon piivadény k radidtordm.

5) Je nutno mit v mistnosti saci hrdlo?
ANo, pro obnovu vzduchu v mistnosti je nutné znhotoveni saciho hrdla o vel ikosti alespor 200 cm?2.
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CHECK LIST
K doplnéni celkového pieéteni technické karty

Umisténi a instalace

Pouziti

Instalace provddénd oprdvnénym Stiediskem technické asistence (CAT), které vyplnilo
zArucni list a predalo ndvod na Udrzbu

Veétrdni v mistnosti

Koufovod / kourovad trubka pfijimd pouze odvadéni z teplovodnich kamen

Kourovod neobsahuije:

- ohyby 90°

HorizontdlIni Useky

Odvadéci trubky jsou z vhodného materidlu (doporucend je nerez ocel)

Kfizeni s pripadnymi hoflavymi materidly (napf. dievo) byla provedena viec hna opatfeni,
aby nedoslo k pozdru

Hydraulické zafizeni bylo prohldseno shodné se zdkonem ¢&. 46/90 opravnénym
technikem, byl osazen trojcestny smeésovaci termostaticky ventil min. 55°C.

Objem vyhrevnosti byl spravné vyhodnocen dle Ucinnosti koncovych zafizeni

Pouzité diivi md dobrou kvalitu a neni vinké

vvvvv

Tlak (pfecteny na tlakoméru) je zhruba 1-1,5 bard

NEZAPOMENTE - NIKDY NEVYSAVEJTE HORKY POPEL

I"*"I EDILKAMIN

TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN s.p.a.
20020 LAINATE (MI) - Via Mascagni, 7
Tel. 02.937.62.1 - Fax. 02.937.62.400
www.edilkamin.com - mail@edilkamin.com

Firma Edilkamin S.p.A. se vyhrazuje prdvo na Upravy tohoto ndvodu bez upozornéni.

Nepfijimd zddnou zodpovédnost pro pripadné tiskové chyby vyskytujici se v technické karté.
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